
APL-107              rev. 3/2015

Čtení hodnot ze snímačů ESKO12 a S423/C/OPT pomocí 
protokolu Modbus RTU

Hodnotu koncentrace rozpuštěného kyslíku ve vodě a teplotu lze vyčítat pomocí komunikačního protokolu 
Modbus RTU přes komunikační linku RS-485.

Nastavení komunikačního kanálu RS-485:
 baudová rychlost: 9600
 počet datových bitů: 8
 stop bit: 1
 paritní bit: žádný

Standardní adresa snímače ESKO12 nebo S423/C/OPT na sběrnici RS485 je 10.

Aktuální naměřené hodnoty jsou se ukládají do uchovávacích registrů (Holding Registers).

Snímač průběžně neaktualizuje měřené hodnoty. Aby sonda provedla měření rozpuštěného kyslíku a 
teploty, je nutné měření odstartovat zápisem (funkce 0x06) čísla 31 do registru 1.

Registr

2 - teplota naměřená sondou ve stupních Celsia posunutá o hodnotu 10000
například: 10234 znamená 23,4°C

3 - hodnota rozpuštěného kyslíku ve stovkách mg/l
například: 678 znamená 6,78mg/l

12 - baudová rychlost na sběrnici RS485
default: 0 9600 baud (default)

1  19200 baud
2 38400 baud

(pozn.: pro komunikaci s zařízeními firmy Fiedler je nutno zachovat default 
rychlost 9600)

13 - adresa snímače na sběrnici RS485
Nově zapsaná adresa je aktivní ihned po zápisu. Registr je pouze pro přečtení 
hodnoty. Po přečtení je hodnota vždy 0.
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