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VZĆJEMN£ POROVNĆNĉ MŉřĉCĉCH A ZĆZNAMOVħCH PřĉSTROJš 
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Datov§ pamŊŠ [MB] 6 6 6 2 2 2 2 2     6 2    6 2 

Analogov® z§znamov® kan§ly 120 32 96 8 8 8 8 8     16 2    16 1 

Bin§rn² z§znamov® kan§ly 240 64 208 4 4 2 2 2     16     16  

Analogov® vstupy 4(0)-20 mA   6* 6* 3 3 1 2 2     4 1  1 1 4 1 

NapŊŠov® vstupy 0-2 V DC  2* 2* 2 2               

NapŊŠov® vstupy pro TSH27 (komp. ATM)               1 1 1   

Dat. linka RS485 pro ļidla (master) 4 2* 2* 1 1 1 1 1     2* 1 1  1 2* 1 

Dat. linka pro nadŚ²zenĨ syst®m (slave)  1 1          1   1  1  

Datov§ linka SDI-12 pro sn²maļe  1* 1*   1 1 1            

PulsnŊ/bin§rn² vstupy (OPTO, REED) 9 6* 6* 2 2 2* 2* 2*  2  2 4     4  

Bin§rn² vstupy 0/1    2 2     1     1  1   

PŚipojen²: S..svorky; C..konektor; K..kabel S S S S S C C K/S  K  K S S S S S S S 

                     

V
Ĩ
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Mechanick® rel® 230 VAC / 5 A 5 2* 2*          2* 3    2* 3 

Mechanick® rel® 24 VDC / 5 A  2 2          2     2  

Elektronick® rel® 12/24 V / 1 A  2* 2*          2*  1   2*  

ProudovĨ vĨstup 4-20 mA, aktivn²  2* 2*          2* 2*    2 2* 

VĨstup nap§jec²ho napŊt² OPTO sn²maļŢ 1 1 1    1   1   1        

                    

I/
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PŚipojeni extern²ho I/O modulu DV2                    

PŚipojen² Out modulu MAV421, MAV422                    

PŚipojen² In modulu AIM600, AIM615                    

PŚipojen² zobrazovac²ho modulu H520-B                     
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 VĨstup PID regul§toru                    

VĨpoļet prŢtoku nebo deġŠ.sr§ģek z pulsŢ                    

VĨpoļet proteklĨch objemŢ z hladiny                    

VĨpoļet proteklĨch objemŢ z rychlosti              4**       

Kalibrace elektrochemickĨch sond                    

Kalibrace sn²maļe ESKO12                    

Autodiagnostika                     
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 Displej: G=grafickĨ; A=alfanumerickĨ  G G G G        G A G A G G A 

Kl§vesnice (poļet hmatn²kŢ)  8 8 1 1        8 3 3 3 3 8 3 

Lok§ln² RS232 komunikace (sw MOST2)                    

Lok§ln² USB komunikace (sw MOST4)                    

Lok§ln² NFC komunikace (mobiln² apl.FC)                    

Lok§ln² BT5 komunikace (sw MOST4, FC)                    
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SbŊr dat v s²ti GSM/GPRS                    

SbŊr dat v s²ti NB-IoT                    

SbŊr dat v s²ti LoRa nebo Sigfox                    

Automatick® doplŔov§n² chybŊj²c²ch dat                    

Vizualizace dat, grafy a tabulky                    

Vzd§len§ parametrizace sw MOST2                    

Vzd§len§ parametrizace sw MOST4                    

Vzd§len§ parametrizace Cloud FM                    

                     

N
a
p
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n
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 Intern² nap§jen² z lit. baterie (poļet bat.)    1 1 2 2* 4*  1  1     1   

Moģnost nap§jen² DC napŊt²m, typ [V] 24 12 12 12 12  5   12   12  24 12 5 12 12 

Moģnost nap§jen² s²Š. napŊt²m 230 VAC                    

Kryt² IP67 nebo vyġġ²                    

      *  Uveden§ hodnota pŚedstavuje maxim§ln² moģnĨ poļet v z§vislosti na pouģit®m typu pŚ²pojn® desky a konfiguraci pŚ²stroje 
   **  Plat² pouze pro verzi /KDO 

 

 PŚ²stroj splŔuje poģadavek  SplŔuje po ¼prav§ch  PŚipravuje se splnŊn²  NesplŔuje poģadavek 
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 PřEHLED VħSTUPNĉCH SIGNĆLš A VYBRANħCH PARAMETRš SNĉMAĻš A ĻIDEL 
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TSH22 (tenzometrickĨ) vĨġka hladiny 3; 5; 7; 10 mH2O teplota vody RS485   6..16 (12) 0,5 

TSH37 (tenzometrickĨ) vĨġka hladiny 0..0,4m aģ 250mH2O teplota vody RS485   8..15 (12) 0,7 

LMP307/4-20 (tenzom.) vĨġka hladiny 0..1 m aģ 250 mH2O - 4-20 mA   8..32 (24) 0,5 

TSH35 (tenzom.) vĨġka hladiny 0..10 mH2O - 4-20 mA   8..32 (24) 0,5 

LMK809 (tenzometrickĨ) vĨġka hladiny 0..4 m aģ 100 mH2O - 4-20 mA   9..32 (24) 0,7 

TSH28 (tenzometrickĨ) vĨġka hladiny 0..10 m; 0..25 m - 0..5 V DC   12 0,5 

US1200 ï US4200 (ultr.) vĨġka hladiny 0..1,2 m aģ 4,2 m teplota vzduchu RS485    10..24 (12) 1,5 

SPA-5xx-4 (ultrazvukovĨ) vĨġka hladiny 0,15..3m; 0,35..18m - 4-20 mA   11..36 (24) 30 

VEGAPULS C 11 (radar) vĨġka hladiny 0..8 m - 4-20 mA   12..35 (24) 15 

VEGAPULS C 21,23 (rad.) vĨġka hladiny 0..15 m, 0..30 m - 4-20 mA     12..35 (24) 15 

WPP, WES-1xx (radarovĨ) vĨġka hladiny 0,2..23 m - 4-20 mA   22..36 (24) 120 

PSH30 (plov§kovĨ) vĨġka hladiny 0..30 m teplota vzduchu RS485   6..14 (12) trv. 

NLP-1XX, NWP-1xx (plo.) sp²naļ dle hladiny - - kontakt rele   - - 

KDO/S-K0, KDO/P-R0 rychlost proudŊn² -6 m/s aģ +6 m/s tepl. vody, hladina RS485   10-24 (12) 3 

PF500, PF200 (ļlunkovĨ) proteklĨ objem 0..6 l/min - kontakt rele - - - - 
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PH485 pH 0,00..13,00 pH teplota, pot. [mV]  RS485   5..24 (12) 0,5 

ORP485 Redox potenci§l -2000 ..+2000 mV teplota vody RS485   5..24 (12) 0,5 

ISE485 potenci§l ISE el. -2000 ..+2000 mV teplota vody RS485   5..24 (12) 0,5 

ESP11 pH 1,00..13,00 pH teplota vody RS485   10..26 (12) <1 

ESR11 Redox potenci§l -1200..+1200 mV teplota vody RS485   10..26 (12) <1 

ESK11 rozpuġtŊnĨ kysl²k 0,00..30,00 mg/l teplota vody RS485   10..26 (12) 120 

ESV11 vodivost 0..2000 ɛS/cm teplota vody RS485   8-16 (12) <1 

ESKO12, S423/C/OPT rozpuġtŊnĨ kysl²k 0,00..20,00 mg/l teplota vody RS485   12-26 (24) <1 

ESZK11 (optickĨ) z§kal 0..10;.. 0..4000 NTU teplota vody RS485   5..12 (12) <1 

S461/TN, /LT (optickĨ) z§kal 0..10;100,4000 NTU teplota vody RS485   12..24 (24) <1 
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SR03, SR02 deġŠov® sr§ģky 0..200 mm/hod - kontakt rele   - - 

RT03 regul§tor vyt§pŊn² deġŠov® sr§ģky pulsy - max 30p/min teplota top.sekc² RS485   24-28 (27) trv. 

RG-11 detektor deġtŊ pulsy intenzita deġtŊ kontakt rele   10..15 (12) 2 

RDH11 deġŠov® sr§ģky prġ² / neprġ² intenzita deġtŊ OK, RS485   10..24 (12) 1 

Pt100-XP teplota -50ÁC aģ +120ÁC - zmŊna R    z TEP06 - 

TEP1/X teplota -50ÁC aģ +100ÁC - RS485   6..16 (12) 0,5 

TEP06 pŚevod pro Pt100 -50ÁC aģ +100ÁC  6 vstupŢ pro Pt100 RS485   6..16 (12) 2 

HFP01-05 tepelnĨ tok Ñ2000 W / m2 - ÕV/ W/ m2   - - 

SG002 sol§rn² radiace 0..1000 W / m2 - 0..2 V DC   11..15 (12) 2 

CMP3 ï CMP11 sol§rn² radiace 0..2000 W / m2 - ÕV/ W/ m2   - - 

NR LITE2 sol§rn² radiace Ñ2000 W / m2 - ÕV/ W/ m2   - - 

CNR4 sol§rn² radiace 2xpyrano+2xpyrgeo teplota ÕV/ W/ m2   - - 

TEP06/P pŚevod ÕV / RS485 nast. 9 mV aģ 1,1V  2x teplota Pt100 RS485   6..16 (12) 2 

RVT80, RVT81 RV a tepl. vzduchu 0..100%,-40..+60ÁC - RS485   6..14 (12) <1 

RVT12, RVT12/RK5 RV a tepl. vzduchu 0..100%; -50..+100ÁC - 2x 0..1 V DC   3,3 (3,3) <1 

RVT13, RVT13/RK5 RV a tepl. vzduchu 0..100%; -50..+100ÁC  - RS485   5..24 (12) <1 

WS103, WS103-H rychlost vŊtru 0,6 aģ 60 m/s prŢmŊr, poryv RS485   8..24 (12) 5 

WD360, WD360-H smŊr vŊtru 0 aģ 359Á prŢmŊr/interval RS485   8..24 (12) 5 

UA4310 rychlost a smŊr vŊt. 0..75 m/s; 0..359Á - RS485   9..36 (24) 2 

VIRRIB objem.pŢdn² vlhkost  5..50 % - 0,2..5 mA   5,5..18 (12) 1 

CS650 objem.pŢdn² vlhkost 0..100 % teplota, permitivita  SDI-12   6..18 (12) 3 

TMS11A, TM4 sac² tlak pŢdy 0..-65 kPa, 0..50ÁC teplota pŢdy, ATM RS485   6..14 (12) 0,5 

ATM10, ATM11 atm. tlak vzduchu 300 .. 1100 mbar teplota vzduchu RS485   6..16 (12) 0,5 

 

CYBLE sn²maļ pulsŢ/ot§ļek  1..100 l/puls, 0..75 Hz  - OK (NPN)   - - 

ELSTER sn²maļ pulsŢ/ot§ļek 1..1000 l/puls, 75 Hz variantnŊ M-Bus OK (FET)   - - 

VC-08 aģ VC-11 sn²maļ pulsŢ/ot§ļek 1l / puls, max. 75 Hz - OK (NPN)   3,5..14 (5) Trv. 

ELM1, ELM2 elektrick§ energie - - RS485   5..28 (12) 1 
 

 Ļ²slicovĨ vĨstup sn²maļe  Komunikaļn² protokol se pŚipravuje   
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PřIPOJENĉ SNĉMAĻš A ĻIDEL K JEDNOTLIVħM MŉřĉCĉM PřĉSTROJšM 

 
 

ř²zen² a 
sbŊr dat 

Dataloggery a mal® 
telemetrick® stanice 

Odeļty      
mŊŚidel 

HladinomŊry             
a prŢtokomŊry 

Kvalita 
vody 

PŚevodn²ky pro 
senzory 

 

               

C
8
 

H
3
 

H
7
 

H
1
 

H
2
 

H
4
0
 

H
5
0
 

S
T

E
L
A

 

 H
1
1
 

 S
1
3
0
 

Q
2
 (

/K
D

O
) 

M
2

0
0
1
Q

 (
Z

) 

H
5
0
0
 

H
5
2
0
 

H
5
3
1
 

E
2
 

M
2

0
0
1
E

 

T
E

P
0
6
 

T
E

P
0
6
/P

 

T
M

4
 

A
IM

6
1
5
 

S
n
²
m
a
ļ
e
 
h
l
a
d
i
n
y
 
a
 
p
r
Ţ
t
o
k
u

 

TSH22                        

TSH37, LMP307i/485                        

TSH35, LMP307i/4-20                        

LMK809                        

TSH28                        

US1200 ï US4200                        

SPA-5xx-4                        

VEGAPULS C11, C21, C23                        

WPP, WES-1xx                        

PSH30                        

NLP-1XX, NWP-1xx                        

KDO/S-K0, KDO/P-R0                        

PF500, PF200                        
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PH485                        

ORP485                        

ISE485                        

ESP11                        

ESR11                        

ESK11                        

ESV11                        

ESKO12, S423/C/OPT                        

ESZK11                        

S461/TN, /LT                        
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SR03, SR02                        

RT03                        

RG-11                        

RDH11                        

Pt100-XP                        

TEP1/X                        

TEP06, TEP06/P                        

HFP01-05                        

SG002                        

CMP3 ï CMP11                        

NR LITE2                        

CNR4                        

RVT80, RVT81                        

RVT12, RVT12/RK5                        

RVT13, RVT13/RK5                        

WS103, WS103-H                        

WD360, WD360-H                        

UA4310                        

VIRRIB                        

CS650                        

TMS11A                        

TM4                        

ATM10, ATM11                        

 

CYBLE                        

ELSTER                        

VC-08 aģ VC-11                        

ELM1, ELM2                        
 

 PŚipojen² sn²maļe je moģn®  Sn²maļ nelze pŚipojit  Sn²maļ lze pŚipojit po ¼prav§ch nebo s omezen²m funkce (kalibrace) 

http://www.fiedler.company/
http://www.fiedler.company/
mailto:prodej@fiedlerams.cz
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 MONITORING A řĉZENĉ TECHNOLOGIE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

H3, H7 ð monitorovac² a ś²d²c² jednotka  str. 10      

Extern² moduly k ś²d²c²m jednotk§m  str. 13 

C8 ð ś²d²c² jednotka na DIN liĢtu   str. 8 

http://www.fiedler.company/
http://www.fiedler.company/
mailto:prodej@fiedlerams.cz
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  C8 -  CONTROLLER PRO řĉZENĉ TECHNOLOGIE, TELEMETRII A SBŉR DAT 

  Zobrazen²                                   Typ   Popis                                                                                  Cena Kļ bez DPH  

 
 

 

 

 

    

  
      

 

Modul§rn² Ś²d²c² jednotka s velkĨm poļtem mŊŚ²c²ch analogovĨch i bin§rn²ch vstupŢ a 
vĨstupŢ urļen§ pro Ś²zen² technologickĨch procesŢ ve vod§renstv². ĻtyŚi s®riov® 
komunikaļn² linky RS485 dovoluj² pŚipojen² mnoha rŢznĨch ļidel a sn²maļŢ pod 
protokoly MODBUS RTU a FINET. Programov® vybaven² podporuje mŊŚen² prŢtokŢ, 
Ś²zen² ļerpadel a dmychadel vļetnŊ z§skokŢ. C8 obsahuje 4 integrovan® PID regul§tory 
a umoģŔuje datahosting na serveru prostŚednictv²m vestavn®ho GSM/GPRS 
komunikaļn²ho modulu vļetnŊ vzd§len® parametrizace pŚ²stroje. 

Typick® pouģit²: Ś²zen² technologie ĻOV, Ś²zen² ¼praven vody a ĻS, ĐV a VDJ a mnoha 
dalġ²ch aplikac² nejen ve vod§renstv² a v prŢmyslu. SbŊr dat a varovnĨ syst®m pŚi 
pŚekroļen² pŚednastavenĨch mezn²ch hodnot. 

Analogov® z§znamov® kan§ly: 120 kan§lŢ pro archivaci mŊŚen® veliļiny (prŢtok, 
hladina, objem, teplota, pH, ORP, rozpuġtŊnĨ kysl²k, vodivost, energie, ot§ļky, pulsy, 
sr§ģky,é).  

Bin§rn² z§znamov® kan§ly: 240 bin§rn²ch kan§lŢ. KaģdĨ kan§l je konfigurovatelnĨ jako 
bin§rn² vstup nebo bin§rn² vĨstup. Vstupn² bin§rn² kan§l zaznamen§v§ okamģik sepnut² 
a rozepnut² vstupu s ļasovĨm rozliġen²m 1 s (chody a poruchy, ostraha objektu, é). 
VĨstupn² bin§rn² kan§ly dovoluj² povelovat rel® na z§kladŊ logickĨch funkc² s dalġ²mi 
bin§rn²mi kan§ly (AND, NAND, OR, NOR, XOR). 

TextovĨ kan§l ï den²k ud§lost²: texty a tel. ļ²sla pŚijatĨch i odeslanĨch SMS, odesl§n² 
dat na server, z§vady pŚipojenĨch ļidel, vĨpadky v nap§jen², ... 

Komunikaļn² rozhran²: ļtyŚi nez§visl® sbŊrnice RS-485 pro komunikaci s nadŚ²zenĨm 
syst®mem pod protokoly FINET nebo MODBUS-RTU, sbŊr dat z pŚipojenĨch ļidel, Ś²zen² 
extern²ch modulŢ, pŚipojen² extern²ho zobrazovac²ho modulu, é  

USB mini:  parametrizace zaŚ²zen², transfer zmŊŚenĨch dat 

GSM/GPRS intern² komunikaļn² modul: vzd§len§ parametrizace pŚ²stroje, pŚed§v§n² 
zmŊŚenĨch dat na server, rozes²l§n² varovnĨch SMS 

Analogov® vstupy: v z§kladn²m proveden² 6 proudovĨch vstupŢ 4(0)-20 mA 

Bin§rn² vstupy: v z§kladn²m proveden² 9 vstupŢ 0/24 VDC jednoduġe rozġ²ŚitelnĨch 
pomoc² extern²ch modulŢ 

Bin§rn² vĨstupy: v z§kladn²m proveden² 5 rele (sp²nac² kontakt 250 V AC nebo 24 V DC 
/ 5 A) jednoduġe rozġ²ŚitelnĨch pomoc² extern²ch modulŢ o releov® vĨstupy 250 V AC / 
5 A. 

Nap§jec² napŊt²: 10 aģ 30 V DC (typ 24 V DC), zabudovanĨ z§loģn² dob²jec² akumul§tor 

RozmŊry: 114,5 x 90 x 99 mm, IP20 

 

C8-BIC-G Z§kladn² sestava controlleru, 6x AI, 9x BI, 5x BO, 4x RS485, intern² GSM/GPRS modul 29 920,- 

   

 
RozġiŚuj²c² moduly k jednotce C8  

 

 VstupnŊ-vĨstupn² moduly pro rozġ²Śen² vstupŢ a vĨstupŢ jednotky C8.  

RozġiŚuj²c² moduly se k z§kladn² sestavŊ C8-BIC pŚipojuj² pomoc² konektoru uloģen®ho 
v DIN liġtŊ, kterĨ obsahuje nap§jec² napŊt² pro modul i rychlou s®riovou komunikaļn² 
linku. PŚipojen² modulu k z§kladn² jednotce C8 nebo jeho pŚ²padn§ vĨmŊna jsou proto 
velmi snadn® a rychle a nevyģaduj² ģ§dn® dr§tov® propojky. 

RozġiŚuj²c² moduly maj² jednotnou ġ²Śku 22,5 mm.   

K z§kladn² jednotce C8-BIC lze pŚipojit aģ 20 extern²ch vstupnŊ/vĨstupn²ch modulŢ. 
V souļasn® dobŊ jsou k dispozici tyto tŚi rozġiŚuj²c² moduly:  

 

C8-EB35 RozġiŚuj²c² V/V modul k jednotce C8, 9x BI 0/24 VDC, 5x sp²nac² BO 250 V AC / 5A 6 680,- 

C8-EB60 RozġiŚuj²c² V/V modul k jednotce C8, 18x BI 0/24 VDC  6 270,- 

C8-EB08 RozġiŚuj²c² V/V modul k C8, 4x pŚep²nac² BO 250 VAC / 8A, 4x sp²nac² BO 250 VAC /5 A  6 630,- 

 

  

http://www.fiedler.company/
http://www.fiedler.company/
mailto:prodej@fiedlerams.cz
https://www.fiedler.company/sites/default/files/dokumenty/datasheet_c8.pdf
https://www.fiedler.company/cs/produkty/monitorovac-d-c-jednotky-pro-vod-renstv/c8
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Voliteln® pŚ²sluġenstv² k Ś²d²c² jednotce C8 
 

 

Zobrazovac² moduly  

Grafick® zobrazovac² moduly pro vizualizaci mŊŚenĨch dat a parametrizaci jednotky 
C8. Zobrazovac² moduly se k jednotce C8 pŚipojuj² pŚes s®riovou linku RS-485. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANEL HMI 24 DotykovĨ displej s ¼hlopŚ²ļkou 24" s konfigurovatelnou grafikou, typicky 
technologickĨm sch®ma provozu. Cena neobsahuje SW pr§ce. 

35 490,- 

   

 
 

      

      

Nab²dka sluģeb 
 

 

VytvoŚen² technologick® obrazovky  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena za n§vrh jedn® technologick® obrazovky a n§sledn® grafick® ztv§rnŊn² 
odpov²daj²c² Ś²zen® ļi monitorovan® technologii se odv²j² od sloģitosti obrazovky a 
poļtu aktivn²ch prvkŢ. Obvykle se cena za vytvoŚen² technologick® obrazovky 
pohybuje v ġirok®m rozpŊt² od 5 do 20 tis Kļ bez DPH.   

 

 

Technologick§ obrazovka N§vrh a vytvoŚen² jedn® technologick® obrazovky Na dotaz 

http://www.fiedler.company/
http://www.fiedler.company/
mailto:prodej@fiedlerams.cz
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   H3, H7  -  MULTIKANĆLOVĆ TELEMETRICK£ STANICE, řĉDĉCĉ JEDNOTKA  

  Zobrazen²                                   Typ   Popis                                                                                    Cena Kļ bez DPH  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

   
      

Univers§ln² telemetrick§ a Ś²d²c² jednotka, parametrizace pŚes USB, GPRS nebo Wi-Fi, 
autodiagnostika, barevnĨ dotykovĨ displej, robustn² Al box, vysok® kryt² IP67. 

Aģ 96 mŊŚ²c²ch z§znamovĨch kan§lŢ pro sn²maļe hladiny, prŢtoku, tlaku, deġŠovĨch sr§ģek, pH, 
REDOX potenci§lu, rozp. kysl²ku, z§kalu, vodivosti, napŊt² ISE, teploty, provozn²ch hodin a mnoha 
dalġ²ch veliļin; voliteln® mŊrn® jednotky, jedno nebo dvoubodov§ kalibrace pŚipojenĨch sn²maļŢ, 64 
mŊŚ²c²ch kan§lŢ s vĨpoļtem celkov®, denn², mŊs²ļn² a roļn² sumy. 

MŊŚen² prŢtokŢ: 4 z§znamov® kan§ly pro mŊŚen² a vĨpoļet prŢtoku v otevŚenĨch profilech pomoc² 
pŚednastavenĨch konsumpļn²ch rovnic, archivace denn²ch proteklĨch objemŢ, platnĨ certifik§t o 
schv§len®m typu mŊŚidla vydanĨ SlovenskĨm metrologickĨm ¼stavem.      

Aģ 208 bin§rn²ch kan§lŢ nastavitelnĨch jako Vstup/VĨstup, z§znam chodŢ a poruch motorŢ, 
ļerpadel apod., k vybranĨm kan§lŢm lze na 

stavit ļ²taļ provozn²ch hod.  

1 textovĨ kan§l jako den²k ud§lost² (z§znam SMS, datovĨch relac² na server, poruch,...). 

ř²zen²: Limitn², ļasov® a logick® Ś²zen² rel®, 4xPID regul§tor. Dle typu pŚ²pojn® desky aģ 4x rele 
(ovl§d§n² dalġ²ch rel® v extern²ch modulech DV2, DV3), aģ 2x aktivn² proudovĨ vĨstup 4-20 mA, 
(dalġ² proudov® vĨstupy 4-20 mA pomoc² extern²ch modulŢ MAV42x/DIN).     

Komunikaļn² rozhran²:  

USB mini: parametrizace zaŚ²zen², transfer zmŊŚenĨch dat v ter®nu 

RS-485-I: sbŊr dat z pŚipojenĨch ļidel pod protokolem FINET a MODBUS RTU. 

RS-485-II: sbŊr dat z pŚipojenĨch ļidel, Ś²zen² extern²ch modulŢ, pŚed§v§n² dat do nadŚazen®ho 
syst®mu pod protokolem MODBUS RTU 

SDI-12 (TA4): sbŊr dat z pŚipojenĨch ļidel a sn²maļŢ.  
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PŚ²klady konfigurace : 

H3ïGïTB2ïB      (24.000,- + 6.000,- + 4.700,-  = 34.700,-) 

jednotka H3, intern² GSM komunikaļn² modul, pŚ²pojn§ deska TB2, nap§jen² 
z extern²ho zdroje 12-24 V DC, vestavnĨ Li-Pol akumul§tor, um²stŊn² v Al boxu s 5 
kovovĨmi kabelovĨmi vĨvodkami 

H7ïGïTA5ïA     (30.000,- + 6.000,- + 2.800,- + 3.100,- = 41.900,-) 

jednotka H7, intern² GSM komunikaļn² modul, pŚ²pojn§ deska TA5, nap§jen² 
z akumul§toru 12V, moģnost extern²ho dob²jen² aku ze zdroje 13,8V, um²stŊn² 
ve skŚ²ni ARIA s 5 kabel. vĨvodkami, bez z§mku 

                       Z§kladn² cena: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H3    Multikan§lov§ kalibraļn² a Ś²d²c² jednotka, prŢtokomŊr, 16 z§znamovĨch kan§lŢ 24 000,- 

H7    Multikan§lov§ kalibraļn² a Ś²d²c² jednotka, prŢtokomŊr, 96 z§znamovĨch kan§lŢ  30 000,- 

    PŚ²platky za komunikaļn² modul, pŚ²pojnou desku a proveden²: 
 

 U   Bez komunikaļn²ho modulu ï pouze USB mini (IP67)             0,- 

 G   Intern² GSM modul +6 000,- 

 W   Intern² Wi-Fi modul +6 000,- 

 E   Intern² EthernetovĨ modul +6 000,- 

  TB1  IN: 4x AIN, 4x BIN, 2x RS485; Out:4x rele, Un= Pb aku, Uext. 14-28 V (sol§r), IP67  +4 200,- 

  TB2  IN: 4x AIN, 4x BIN, 2x RS485; Out:4x rele, 2x 4-20 mA, Li-Pol aku, Un=12-28 VDC  +4 700,- 

  TB3  IN: 4x AIN, 4x BIN, 2x RS485; Out:4x rele, 2x 4-20 mA, Li-Pol aku, Un=230VAC, IP67   +5 100,- 

  TA4  IN: 8x AIN, 6x BIN, SDI-12, 2x RS485; OUT: 2x rele, Un= Pb aku, Uext. 13,8 V +2 800,- 

  TA4E  IN: 8x AIN, 6x BIN, SDI-12, 2x RS485, 2x Pt100; OUT: 4x rele, Un=Pbaku, Uext.13,8V +4 700,- 

  TA5  IN: 7x AIN (1x 0..10V), 8x BIN, 2x RS485; OUT: 2x rele, Un= Pb aku, Uext. 13,8V +2 800,- 

   B Pouze s pŚ²pojnou deskou TBx, hlin²kovĨ box 140x160x70 mm, 5x kabel. vĨvodka            0,- 

   A SkŚ²Ŕ ARIA 300x200x170 mm vystrojen§, IP66, 5x kabelov§ vĨvodka   +3 100,- 

   AZ SkŚ²Ŕ ARIA 300x200x170, IP66 vystrojen§, zamykateln§ kliļka, 5x kabelov§ vĨvodka      +3 300,- 

   AK SkŚ²Ŕ ARIA 300x200x170, IP66, pŚenosn® proveden² s konektory, madlo     +5 050,- 

   AKZ SkŚ²Ŕ ARIA 300x200x170, IP66, pŚenosn® proveden² s konektory, madlo, z§mek     +5 300,- 

   S SkŚ²Ŕ SCH 400x300x200 mm, IP66, 2 kliļky, 7x kabelov§ vĨvodka      +3 460,- 

   SZ SkŚ²Ŕ SCH 400x300x200, IP66, 2 zamykateln® kliļky, 7x kabelov§ vĨvodka      +3 900,- 

   NZ SkŚ²Ŕ nerez 470x320x230, IP66, 2 zamykateln® kliļky, 9x kovov§ kabelov§ vĨvodka      +8 500,- 

   P Proveden² pro mont§ģ do panelu                0,- 

   V Vestavn® proveden² pro mont§ģ na z§kladovou desku rozvadeļe             0,- 

  

http://www.fiedler.company/
http://www.fiedler.company/
mailto:prodej@fiedlerams.cz
https://www.fiedlerams.cz/cs/produkty/telemetrick-stanice-d-c-jednotky/h7-telemetrick-stanice-pr-tokom-r-plc
https://www.fiedler.company/sites/default/files/dokumenty/datasheet_h7_0.pdf
https://www.fiedler.company/sites/default/files/dokumenty/manual_h7_121.pdf
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Proveden² skŚ²n²  

 

  

Al Box  

Z hlin²kov® slitiny proveden² pŚ²stroje vhodn® pro vnitŚn² i venkovn² pevn® um²stŊn². 

SkŚ²Ŕ m§ vysok® kryt² IP67, kovov® kabelov® vĨvodky 2x M20 a 3x M16, filtr pro 
vyrovn§v§n² atmosf®rick®ho tlaku uvnitŚ skŚ²nŊ s venkovn²m prostŚed²m. Doporuļen§ 
instalace skŚ²nŊ pomoc² drģ§kŢ KRV-2, kter® z§roveŔ tvoŚ² z§kladn² ochranu pŚ²stroje. 

  

 

B Pouze s pŚ²p. deskou TBx, hlin²kovĨ box 140x160x70 mm, 5x kab. vĨvodka, IP67           0,- 

  

SkŚ²Ŕ ARIA32 

Univers§ln² plastov§ skŚ²Ŕ vhodn§ pro vnitŚn² i venkovn² prostŚed² (polyester vyztuģenĨ 
skelnĨmi vl§kny). PŚenosn® proveden² skŚ²nŊ (-AK a ïAKZ) m§ madlo, gumov® 
noģiļky a na boku obvykle 4 konektory pro pŚipojen² ļidel a exter nap§jen².  

SkŚ²Ŕ m§ kryt² IP66, kliļku nebo uzamykatelnĨ uz§vŊr, kabelov® vĨvodky M20 a M16, 
filtr pro vyrovn§v§n² atmosf®rick®ho tlaku uvnitŚ skŚ²nŊ s venkovn²m prostŚed²m. Na 
stoģ§r se skŚ²Ŕ upevŔuje pomoc² dvou drģ§kŢ DSS-2 (nen² souļ§st² dod§vky). Svou 
velikost² je skŚ²Ŕ vhodn§ pro akumul§tor 12V/9Ah. 

 

 

A SkŚ²Ŕ ARIA 300x200x170 mm, IP66, 5x kabelov§ vĨvodka   3 100,- 

AZ SkŚ²Ŕ ARIA 300x200x170, IP66, zamykateln§ kliļka, 5x kabelov§ vĨvodka      3 300,- 

AK SkŚ²Ŕ ARIA 300x200x170, IP66, pŚenosn® proveden² s konektory, madlo, noģiļky     5 050,- 

AKZ SkŚ²Ŕ ARIA 300x200x170, IP66, pŚenosn® proveden² s konektory, madlo, z§mek     5 300,- 

  

SkŚ²Ŕ SCHNEIDER 

Univers§ln² plastov§ skŚ²Ŕ vhodn§ pro vnitŚn² i venkovn² prostŚed² (polyester vyztuģenĨ 
skelnĨmi vl§kny).  

SkŚ²Ŕ m§ kryt² IP66, 2 kliļky nebo 2 uzamykateln® uz§vŊry, kabelov® vĨvodky M20 a 
M16, filtr pro vyrovn§v§n² atmosf®rick®ho tlaku uvnitŚ skŚ²nŊ s venkovn²m prostŚed²m. 
Na stoģ§r se skŚ²Ŕ upevŔuje pomoc² dvou drģ§kŢ DSS-2 (nen² souļ§st² dod§vky). 
Svou velikost² je skŚ²Ŕ vhodn§ pro akumul§tor aģ 12 V / 45 Ah. 

 

 

S SkŚ²Ŕ SCH 400x300x200 mm, IP66, 2 kliļky, 3x, 7x nebo 9x kabelov§ vĨvodka      3 460,- 

SZ SkŚ²Ŕ SCH 400x300x200, IP66, 2 zamykateln® kliļky, 5x, 7x nebo 9x  kabel. vĨvodka      3 900,- 

  

SkŚ²Ŕ nerezov§ 

Robustn² nerezov§ skŚ²Ŕ vhodn§ pŚedevġ²m pro venkovn² prostŚed² (nerezovĨ materi§l 
na povŊtrnosti neprojevuje ani po letech zn§mky st§rnut² jako skŚ²nŊ plastov®).  

SkŚ²Ŕ m§ kryt² IP66, 2 kliļky nebo 2 uzamykateln® uz§vŊry, kovov® kabelov® vĨvodku 
M20 (4 ks) a M16 (5 ks), na boku vyvedenou GSM ant®nu a filtr pro vyrovn§v§n² 
atmosf®rick®ho tlaku uvnitŚ skŚ²nŊ s venkovn²m prostŚed²m. Na stoģ§r se skŚ²Ŕ 
upevŔuje pomoc² dvou tŚmenŢ 1 İ ñ nebo 2ñ. Svou velikost² je vhodn§ pro um²stŊn² 
akumul§toru do velikosti aģ 12 V / 45 Ah. 

  

 

NZ SkŚ²Ŕ nerez 470x320x230, IP66, 2 zamykateln® kliļky, 9x kovov§ kabelov§ vĨvodka      8 500,- 

  

Vestavn® proveden² jednotky bez skŚ²nŊ 

Vrchn² ļ§st jednotky v proveden² pro instalaci na panel/dveŚe rozvadŊļe. PŚ²pojn§ 
deska typu TA4, nap§jec² s²ŠovĨ zdroj a z§loģn² akumul§tor jsou um²stŊny za panelem 
v tŊle rozvadŊļe. PŚ²pojn§ deska je s Ś²d²c² jednotkou propojena plochĨm kabelem. 
Instalace jednotky do panelu vyģaduje mechanick® ¼pravy panelu ï vytvoŚen² 
mont§ģn²ho otvoru pro protaģen² 40 ģilov®ho propojovac²ho kabelu a 4 otvorŢ pro 
stahovac² ġrouby.   

Instalace jednotku na dveŚe rozvadŊļe neporuġuje kryt² rozvadŊļe, protoģe d²ky 
dvojit®mu tŊsn²c²mu profilu dosahuje tento typ mont§ģe vysok®ho kryt² IP67 

 

 

P Proveden² pro mont§ģ do panelu            0,- 

 

  

http://www.fiedler.company/
http://www.fiedler.company/
mailto:prodej@fiedlerams.cz
https://www.fiedlerams.cz/cs/produkty/p-slu-enstv-ke-stanic-m/boxy-sk-n/sk-aria
https://www.fiedler.company/cs/produkty/prislusenstvi/skrine/sch
https://www.fiedlerams.cz/cs/produkty/p-slu-enstv-ke-stanic-m/boxy-sk-n/sk-nerezov
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PŚ²sluġenstv² k jednotk§m typu H3 a H7 (E2, Q2) 

 

 Kryt -drģ§k pro jednotky H3, H7, E2 a Q2 

NerezovĨ kryt jednotky, kterĨ z§roveŔ slouģ² jako drģ§k t®to jednotky. Kryt se upevŔuje 
pomoc² tŚmenŢ T1 aģ T2 na svisl® nebo vodorovn® r§hno. 

 

KR2-V NerezovĨ kryt-drģ§k pro um²stŊn² jednotky na vertik§ln² stoģ§r.  2 090,- 

KR2-H NerezovĨ kryt-drģ§k pro um²stŊn² jednotky na vodorovn® r§hno.  2 090,- 

KR2-V-G NerezovĨ kryt-drģ§k pro um²stŊn² jednotky na vertik§ln² stoģ§r, kryt GSM ant®ny 2 250,- 

KR2-H-G NerezovĨ kryt-drģ§k pro um²stŊn² jednotky na vodorovn® r§hno, kryt GSM ant®ny 2 250,- 

USB/H7 
Propojovac² kabel 

USB-A komunikaļn² kabel k jednotk§m H3, H7, Q2 a E2.   

 

Str. 64 

Ant®ny 
Magnetick® i smŊrov® GSM ant®ny s konektorem SMA  

GSM ant®ny se ziskem od 1 do 12 dB, rŢzn® mechanick® uchycen², SMA konektor 

 

  Str. 62 

T1 aģ T2 
Nerezov® tŚmeny 

Nerezov® tŚmeny (A2) pro uchycen² drģ§kŢ KR2 ke stoģ§ru nebo k z§bradl² 

 

Str. 65  

ST1, ST2, STO-MET-02  
Stojany pro skŚ²nŊ ARIA a SCH 

Ģ§rovŊ pozinkovan® svaŚence pro rychlou instalaci skŚ²n² ARIA a SCH v ter®nu 

 

Str. 65  

   

 
N§hradn² pŚ²pojn® desky 

 

   

 

N§hradn² pŚ²pojn® DPD desky  

Uģivatelsky snadno vymŊniteln® pŚ²pojn® desky, kter® jsou s vlastn² jednotkou spojeny 
plochĨm kabelem PK-40.  

PŚ²pojn§ deska je dod§v§na jako samostatnĨ n§hradn² d²l pro pŚ²pad jej²ho zniļen² 
napŚ. pŚepŊt²m pŚi bouŚce nebo oxidac² vlivem dlouhodobŊ pŢsob²c² vzduġn® vlhkosti. 

 

TA4 N§hradn² pŚ²pojn§ deska pro jednotku H3, H7, Q2, E2 2 800,- 

TA4E Expand®r pro pŚ²pojnou desku TA4 k jednotk§m H3, H7, Q2, E2 4 700,- 

TA5 N§hradn² pŚ²pojn§ deska pro jednotku H3, H7, Q2, E2 2 800,- 

 Kabel k  pŚ²pojn® desce 

Propojovac² kabel mezi jednotku H3, H7, Q2, E2 a pouģitou pŚ²pojnou desku 

 

PK-40  Propojovac² 40 ģilovĨ plochĨ kabel mezi jednotku a pŚ²pojnou desku    90,- 

http://www.fiedler.company/
http://www.fiedler.company/
mailto:prodej@fiedlerams.cz
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       EXTERNĉ VSTUPNŉ-VħSTUPNĉ MODULY K řĉDĉCĉM JEDNOTKĆM   

  Zobrazen²                                    Typ   Popis                                                                                    Cena Kļ bez DPH  

 
Bin§rn² vstupnŊ/vĨstupn² modul 

 

 

 

 

      

      

Modul DV2 rozġiŚuje poļet vstupŢ a vĨstupŢ Ś²d²c² jednotky. PŚipojen² pŚes RS485 pod 
protokolem MODBUS RTU, proveden² na DIN liġtu (9 modulŢ), nap§jec² napŊt² 12-24 V 
DC. 

VĨstupy: 6 rel®, sp²nac² kontakty 250 V AC / 6 A, svŊteln§ signalizace sepnut®ho rel®. 
Nastaven² sp²nac²ch mez² a hystereze nebo ļasov® ļi logick® Ś²zen² (pravideln® stŚ²d§n² 
ļerpadel, z§skok, é) se prov§d² nastaven²m parametrŢ v Ś²d²c² jednotce. 

Vstupy: 16-bin§rn²ch vstupŢ (sp²n§n² proti spoleļn® zemn² svorce bezpotenci§lovĨm 
kontaktem nebo ļidlem s otevŚenĨm kolektorem), svŊteln§ signalizace sepnut. vstupu. 

 

DV2 Extern² vstupnŊ vĨstupn² modul 6 250,- 

   

 
Modul analogovĨch vĨstupŢ 

 

 

 

 

Modul y proudov Ĩch vĨstupŢ 4-20 mA, vstup po RS485 . 

Aktivn² analogovĨ vĨstup, galvanick® oddŊlen² vĨstupn²ho proudu, vysok§ pŚesnost 
vĨstupn²ho sign§lu (16 bitovĨ pŚevodn²k), pŚipojen² k Ś²d²c² jednotce pŚes RS-485 
protokolem FINET, svŊteln§ signalizace nap§jec²ho napŊt² a datov® komunikace, mont§ģ 
na DIN liġtu. K jedn® jednotce lze pŚipojit aģ 16 modulŢ MAV420/DIN. Nap§jen² z jednotky  
nebo ze zdroje 12-15 V DC). 

 

MAV421/DIN Extern² modul, 1 galvanicky oddŊlenĨ aktivn² proudovĨ vĨstup 4-20 mA, vstup RS485 3 340,- 

MAV422/DIN Extern² modul, dvojitĨ aktivn² proudovĨ vĨstup 4-20 mA, vstup RS485 4 190,- 

   

 

 

 

    

        

Modul analogovĨch vstupŢ 
 

Modul y proudovĨch vstupŢ 4(0)..20 mA, vĨstup po RS485 

KaģdĨ modul obsahuje 6 proudovĨch vstupŢ 4-20 mA (0-20 mA). Vġechny vstupy jsou 
galvanicky oddŊleny od nap§jec²ho napŊt² 10..28 V DC i od s®riov® komunikaļn² linky 
RS485. Data jsou do pŚipojen® jednotky nebo Ś²d²c²ho syst®mu pŚed§v§ny pod 
protokolem Modbus RTU. Mont§ģ na DIN liġtu.  

Modul AIM615 obsahuje zdroj galvanicky oddŊlen®ho napŊt² 15 VDC / 150 mA pro 
nap§jen² pŚipojenĨch ļidel a sn²maļŢ. 

 

AIM600 PŚevodn²k 6x 4(0)-20 mA / RS485, protokol Modbus RTU a Finet 3 860,- 

AIM615 PŚevodn²k 6x 4(0)-20 mA / RS485, Modbus RTU a Finet, vĨstupn² napŊt² 15 V /150 mA 4 100,- 

   

 

    

        

Rozboļovaļ pulsn²ho sign§lu od vodomŊru 
 

Rozboļovaļ pulsn²ho sign§lu (REED, OPTO) od vodomŊru 

Rozboļovaļ pulsŢ zajist² duplikaci (vĨstup-A) a galvanick® oddŊlen² pulsŢ sn²maļe 
vodomŊru (VĨstupy-B, VĨstup-C). VĨstup-A tvoŚ² otevŚenĨ kolektor tranzistoru a je urļen 
pro pŚipojen² k pulsn²mu vstupu registraļn² jednotky, ze kter® je rozboļovaļ obvykle 
i nap§jen. VĨstup-A nen² galvanicky oddŊlen od nap§jec²ho napŊt² ani od vstupn²ho 
OPTO/REED sign§lu rozboļovaļe. VĨstup-B a VĨstup-C jsou galvanicky oddŊlen® jak 
vz§jemnŊ, tak od nap§jec²ho napŊt² a tvoŚ² je obousmŊrnĨ polovodiļovĨ sp²naļ bez 
polarity s vnitŚn²m odporem 4 ɋ (typ.) a maxim§ln²m napŊt²m na svork§ch 28 VDC. Velmi 
n²zk§ proudov§ spotŚeba (jednotky mA) a ġirokĨ rozsah nap§jec²ho napŊt² 3,5 aģ 24 VDC. 

 

OPTO3 Rozboļovaļ pulsn²ho sign§lu, nap§jec² napŊt² 3,5 aģ 24 V DC, 3 vĨstupy 1 690,- 

   

 

 

   

         

Zobrazovac² modul  
 

Modul pro zobrazen² vĨġky hladiny v metrech, procentech a s bargrafem  

SamostatnĨ modul o rozmŊrech 120 x 80 mm se dvŊma LED displeji a bargrafem vybavenĨ 
rozhran²m RS485 pod protokolem Modbus RTU (reģim slave).  

Vedle vĨġky hladiny modul zobrazuje i procentu§ln² vĨġku hladiny. Bin§rn² tranzistorovĨ 
vĨstup lze pouģ²t pro Ś²zen² vĨkonov®ho rel® (sp²n§n² ļerpadla nebo elektromagnetick®ho 
ventilu, svŊteln§ nebo zvukov§ signalizace).  

Parametrizace modulu pomoc² tlaļ²tek a propojek, nastaviteln® 3 dalġ² komunikaļn² adresy 
pomoc² pŚep²naļŢ na desce (moģnost paraleln²ho Śazen² modulŢ vedle sebe).  

Standardn² mechanick® proveden² je uzpŢsoben® pro mont§ģ pŚ²stroje na panel.  

 

H520-B Zobrazovac² modul vĨġky hladiny s bargrafem, interface RS485 pod Modbus RTU  2 900,- 

 
  

http://www.fiedler.company/
http://www.fiedler.company/
mailto:prodej@fiedlerams.cz
https://www.fiedlerams.cz/cs/produkty/ridici-jednotky-m4016/rozsirujici-moduly-pro-m4016/dv2-vstupne-vystupni-modul
https://www.fiedlerams.cz/cs/produkty/ridici-jednotky-m4016/rozsirujici-moduly-pro-m4016/mav420-vystup-4-20-ma
https://www.fiedlerams.cz/sites/default/files/dokumenty/datasheet_h520-b.pdf
https://www.fiedler.company/sites/default/files/dokumenty/manual_h520_105_0.pdf
https://www.fiedler.company/cs/produkty/prislusenstvi/moduly/aim600
https://www.fiedler.company/sites/default/files/dokumenty/datasheet_aim600.pdf
https://www.fiedler.company/cs/produkty/prislusenstvi/moduly/h520-b
https://www.fiedlerams.cz/cs/produkty/monitorovac-d-c-jednotky-pro-vod-renstv/vstupn-v-stupn-roz-i-uj-c-moduly/opto3-rozbo-ova-pu
https://www.fiedlerams.cz/sites/default/files/dokumenty/datasheet_opto3_0.pdf
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PŚepŊŠov§ ochrana datov® linky  
 

Kombinovan§ pŚepŊŠov§ ochrana pro datov® linky RS485 nebo 4-20 mA 

DvoustupŔov§ pŚepŊŠov§ ochrana dvou komunikaļn²ch linek RS485 nebo datovĨch 
linek 4-20 mA a souļasnŊ i nap§jec²ho veden² 6 aģ 24 VDC, jmenovitĨ vĨbojovĨ proud 
aģ 10 kA, mont§ģ na DIN liġtu.    
 
 

 

PO2D Kombinovan§ pŚepŊŠov§ ochrana datovĨch a nap§jec²ch linek    1 170,- 

   

 

 

 

     

       

Ostatn² ļasto pouģ²van® moduly a pŚ²sluġenstv²  
 

 Modul galvanick®ho oddŊlen² proudov® smyļky 

Modul galvanick®ho oddŊlen² proudov® smyļky bez pomocn®ho nap§jen² 

Modul se vloģ² do prim§rn² proudov® smyļky a na sv®m vĨstupu vytvoŚ² sekund§rn² 
aktivn² proudovou smyļku 4-20 mA. Energii modul z²sk§v§ z prim§rn² proudov® smyļky 
a proto je potŚeba poļ²tat s ¼bytkem napŊt² v prim§rn² smyļce aģ 4V. 

 

 

GY200 Opakovaļ proudov®ho sign§lu 4-20 mA 2 770,- 

GY200/2 Dvoukan§lovĨ opakovaļ proudov®ho sign§lu 4-20 mA 3 060,- 

 

 

 

PŚevodn²k pro ISCO 

PŚevodn²k ¼rovn² pro 3 bin§rn² sign§ly mezi pŚ²stroji ISCO (vĨstup bin§rn²ho sign§lu) a 
jednotkami H1, H3,é (vstup bin§rn²ho sign§lu) 

 

B3OK PŚevodn²k ¼rovn² bin§rn²ch sign§lŢ 1 150,- 

 

 

 

  

http://www.fiedler.company/
http://www.fiedler.company/
mailto:prodej@fiedlerams.cz
https://www.fiedler.company/cs/produkty/p-slu-enstv-ke-stanic-m/vstupn-v-stupn-roz-i-uj-c-moduly/po2d
https://www.fiedler.company/sites/default/files/dokumenty/datasheet_po2d.pdf
https://www.fiedler.company/sites/default/files/dokumenty/gx200.pdf
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DATALOGGERY A TELEMETRIE       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

H40 ð kompaktn² telemetrick§ stanice  str. 17 

H50 ð kompaktn² telemetrick§ stanice s BT   str. 18 
 str. 12 

STELA ð kompaktn² v²cekan§lov§  stanice str. 19 

H1, H2 ð mal® telemetrick® stanice  str. 16 

http://www.fiedler.company/
http://www.fiedler.company/
mailto:prodej@fiedlerams.cz
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       H1, H2 ï MAL£ TELEMETRICKĆ STANICE PRO VODĆRENSTVĉ A LVS   

  Zobrazen²                                    Typ   Popis                                                                                         Cena Kļ bez DPH  

 

 

 
 

 

 

 

   

   
      

H1 ï Mal§ telemetrick§ stanice pro vod§rensk® aplikace 
 

HYDRO LOGGER H1 je urļen pro monitorov§n² prŢtokŢ, tlakŢ a hladin ve vodomŊrnĨch 
ġacht§ch, ve VDJ a ĻS. PŚ²stroj pŚed§v§ zmŊŚen§ data do datab§ze na server 
prostŚednictv²m vlastn²ho GSM/GPRS+SMS modemu, je nap§jen z baterie i z extern²ho 
zdroje, m§ grafickĨ displej pro zobrazen² okamģitĨch i kumulovanĨch hodnot, stavu 
nap§jec² baterie a pro jednoduchou kontrolu GSM pole pŚi instalaci. 

Vstupy:  2 pulsn² vstupy pro pŚipojen² vodomŊrŢ, 2 bin§rn² vstupy, 3 analogov® vstupy   
4-20 mA, s®riov® rozhran² RS-485 (protokol FINET), intern² teplotn² a vlhkostn² ļidlo.  

CelkovĨ poļet z§znamovĨch kan§lŢ: 8 analogovĨch, 8 bin§rn²ch, 5 kontroln²ch, 1 
textovĨ. Kontroln² kan§ly zaznamen§vaj² napŚ²klad teplotu a vlhkost uvnitŚ pŚ²stroje, 
velikost nap§jec²ho napŊt² baterie a jej² zbĨvaj²c² kapacitu nebo velikost proudu 
odeb²ran®ho senzory.   

Kapacita datov® pamŊti:  2048 kB Flash typ, 250.000 - 450.000 zmŊŚenĨch hodnot. 

Mechanick® proveden²: KovovĨ odlitek s vysokĨm kryt²m IP67. OmyvatelnĨ kryc² panel 
grafick®ho displeje. RozmŊry 160 x 90 x 80 mm.  

 

   

 

 

 

HYDRO LOGGER H1 Mal§ telemetrick§ stanice v s²ti GSM/GPRS  22 600,- 

    

 

   

   
      

H2 ï Mal§ telemetrick§ stanice pro lok§ln² varovn® syst®my - LVS 
 

LEVEL LOGGER H2  byl navrģen pro sledov§n² hladiny a prŢtoku v otevŚenĨch toc²ch a 
pro monitorov§n² deġŠovĨch sr§ģek pŚi vĨstavbŊ lok§ln²ch varovnĨch syst®mŢ (LVS). 
PŚ²stroj pŚes GSM/GPRS+SMS modem v pravidelnĨch intervalech pŚed§v§ zmŊŚen§ data 
do datab§ze na server a v pŚ²padŊ mimoŚ§dn® situace rozes²l§ varovn® SMS aktivovan® 
limitn²m nebo gradientn²m alarmem stoupaj²c² hladiny nebo pŚekroļen²m klouzav®ho 
souļtu sr§ģek za nastavenĨ ļasovĨ interval. Nap§jen² pŚ²stroje z baterie i z extern²ho 
zdroje, grafickĨ displej.  

Vstupy:  3 analogov® vstupy 4-20 mA, 4x pulsnŊ-bin§rn² vstup, s®riov® rozhran² RS-485.   

CelkovĨ poļet z§znamovĨch kan§lŢ: 8 analogovĨch, 8 bin§rn²ch, 5 kontroln²ch, 1 
textovĨ.  

Kapacita datov® pamŊti:  2048 kB Flash typ, 250.000 - 450.000 zmŊŚenĨch hodnot. 

Mechanick® proveden²: KovovĨ odlitek s vysokĨm kryt²m IP67. OmyvatelnĨ kryc² panel 
grafick®ho displeje. RozmŊry 160 x 90 x 80 mm.  

 

   

 

 

LEVEL LOGGER H2 Mal§ telemetrick§ stanice v s²ti GSM/GPRS pro LVS (Lok§ln² Varovn® Syst®my)  22 600,- 

   

 
 Voliteln® pŚ²sluġenstv² ke stanic²m H1, H2 

 

 

 
Mont§ģn² nerezovĨ drģ§k 

Mont§ģn² plech a 4 nerezov® ġrouby pro snadn® uchycen² LoggerŢ H1 nebo H2 

 

DH1 NerezovĨ drģ§k pro uchycen² H1,2 na stŊnu, mont§ģn² ġrouby a vruty   200,- 

 

 

 

 

Kryc² box IP66 

PlastovĨ box pro ochranu stanice H1,2 ve venkovn²m nebo vlhk®m prostŚed². Souļ§st² 
boxu Thalassa je nerezovĨ drģ§k H1,2, nerezov® patle a 2 tŚmŊny A2 pro uchycen² boxu 
na nohu sr§ģkomŊru, meteorologickĨ stoģ§r, vĨloģn²k apod. PŚi objedn§vce specifikujte 
poģadovanou velikost tŚmenŢ (1, 1 İ ñ a 2ñ). RozmŊry boxu bez mont§ģn²ch ¼chytŢ: 240 
x 195  x 90 mm, polopropustnĨ filtr na ochranu proti kondenzaci vlhkosti uvnitŚ skŚ²nŊ. 

 

Thalassa-H1 SkŚ²Ŕ plastov§ pro ochranu H1,2, Kryt² IP66, souļ§st² vnitŚn² a vnŊjġ² nerezov® ¼chyty 2 100,- 

 

 

 

 

Ochrann§ skŚ²Ŕ IP66 s m²stem pro z§loģn² akumul§tor 

Plastov§ skŚ²Ŕ ARIA32 pro ochranu stanice pracuj²c² v trvale vlhk®m, ġpinav®m nebo 
jinak agresivn²m pracovn²m prostŚed². Kryt² skŚ²nŊ IP66, prostor pro vloģen² z§loģn²ho 
akumul§toru 12V/ 9 Ah (nen² v cenŊ).  RozmŊry skŚ²nŊ: 310 x 210 x 170 mm. Moģnost 
doplnŊn² dv²Śek skŚ²nŊ o zamykatelnou kliļku, polopropustnĨ filtr. 

 

ARIA-H1 SkŚ²Ŕ ARIA vystrojen§ pro H1,2, kryt² IP66, prostor pro z§loģn² akumul§tor 12V/9Ah 3 100,- 

ARIA-H1/Z SkŚ²Ŕ ARIA vystrojen§ pro H1,2, kryt² IP66, prostor pro z§loģn² aku. 12V/9Ah, z§mek 3 300,- 

ARIA-H1/K SkŚ²Ŕ ARIA vystrojen§ pro H1,2, kryt² IP66, pŚenosn® proveden² s konektory, madlo     5 100,- 

ARIA-H1/KZ SkŚ²Ŕ ARIA vystrojen§ pro H1,2, kryt² IP66, pŚenosn® proveden² s kon., madlo, z§mek     5 300,- 

ER34615M 
N§hradn² baterie 

Nap§jec² Li-SOCl2 baterie 3,6V, 13 Ah, Imax 2A, vĨr.: GEBC 

 

Str. 59 

Ant®ny 
Magnetick® i smŊrov® GSM ant®ny s konektorem SMA  

GSM ant®ny se ziskem od 1 do 12 dB, rŢzn® mechanick® uchycen², SMA konektor 

 

Str. 62 

http://www.fiedler.company/
http://www.fiedler.company/
mailto:prodej@fiedlerams.cz
https://www.fiedlerams.cz/cs/produkty/p-slu-enstv-ke-stanic-m/boxy-sk-n/sk-thalassa-h1
https://www.fiedlerams.cz/cs/produkty/male-telemetricke-stanice/hydro-logger-h1
https://www.fiedler.company/sites/default/files/dokumenty/datasheet_h1-v2.pdf
https://www.fiedler.company/sites/default/files/dokumenty/manual_h1-v110_0.pdf
https://www.fiedler.company/cs/produkty/dataloggery-mal-telemetrick-stanice/h2-level-logger
https://www.fiedler.company/sites/default/files/dokumenty/datasheet_h1-v2.pdf
https://www.fiedler.company/sites/default/files/dokumenty/manual_h1-v110_0.pdf
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       H40 ï MALĆ JEDNOĐĻELOVĆ TELEMETRICKĆ STANICE   

  Zobrazen²                                    Typ   Popis                                                                                           Cena Kļ bez DPH  

 

 

 

   

   
      

H40 - mal§ jedno¼ļelov§ telemetrick§ stanice  
 

Telemetrick§ jednotka H40 je um²stŊn§ v robustn²m nerezov®m pouzdru o prŢmŊru 
pouhĨch 40 mm a je urļena pro mŊŚen² a z§znam omezen®ho poļtu veliļin a pro 
n§sledn® pŚed§v§n² dat do nadŚazen®ho syst®mu. Stanici H40G se dod§v§ s vestavŊnĨm 
GSM/GPRS+SMS komunikaļn²m modul em. 

Vstupy: jednotka je osazena 7-mi pinovĨm konektorem s kryt²m IP66 urļenĨm pro 
pŚipojen² jednoho sn²maļe nebo mŊŚ²c² sondy. Konektor m§ vyvedenu sbŊrnici RS485  
(protokol FINET), jeden analogovĨ vstup 4-20 mA a jeden pulsn² vstup.  

CelkovĨ poļet z§znamovĨch kan§lŢ: 6 analogovĨch, 2 bin§rn², 5 kontroln²ch, 1 textovĨ. 
Kontroln² kan§ly zaznamen§vaj² napŚ²klad teplotu uvnitŚ pŚ²stroje, velikost nap§jec²ho 
napŊt² baterie a jej² zbĨvaj²c² kapacitu nebo velikost proudu odeb²ran®ho pŚipojenĨm 
senzorem.   

Kapacita datov® pamŊti:  2048 kB Flash typ, 250.000 - 450.000 zmŊŚenĨch hodnot. 

Nap§jec² baterie: VymŊnitelnĨ lithiovĨ blok 3,6V/14Ah (28Ah) s konektorem na kabelu a 
s kapacitou pro v²ce neģ 2000 (4000) datovĨch relac² na server.  

Mechanick® proveden²: Nerezov® pouzdro o prŢmŊru 40 mm, d®lka 170 (250 mm), kryt² 
IP66.  

 

   

 

 

HYDRO LOGGER H40G Mal§ jedno¼ļelov§ telemetrick§ stanice v s²ti GSM/GPRS  16 000,- 

HYDRO LOGGER H40D Z§znamn²k dat bez datovĨch pŚenosŢ na server (neobsahuje GSM komunikaļn² modul) 12 800,- 

   

 
 PŚ²sluġenstv² a n§hradn² d²ly ke stanici H40 

 

 

 

 

 

NerezovĨ z§vŊs pro H40  

Drģ§k pro telemetrickou stanici (Hydro logger) H40 je uzpŢsobenĨ pro instalaci do ¼zk® 
trubky o vnitŚn²m prŢmŊru 50 mm (instalace zavŊġen²m) nebo pro mont§ģ na zeŅ. 
Drģ§k obsahuje i speci§ln² mechanick® sevŚen² pro kabel vedouc² od jednotky H40 
k ļidlu. Samotn§ z§znamov§ jednotka H40 se k drģ§ku upevŔuje plastovĨmi v§zac²mi 
p§sky (souļ§st dod§vky). 

 

DH40-G NerezovĨ drģ§k pro zavŊġen² jednotky H40G a tlakov®ho sn²maļe do vrtu  420,- 

DH40-D NerezovĨ drģ§k pro zavŊġen² jednotky H40D a tlakov®ho sn²maļe do vrtu  420,- 

Nap§jec² baterie 
 N§hradn² bateriov® packy pro H40G a H40D 

 N§hradn² bateriovĨ packy s kabl²kem a konektorem pro dataloggery H40G a H40D 

 

Str. 59 

Ant®ny 
Magnetick® i smŊrov® GSM ant®ny s konektorem SMA  

GSM ant®ny se ziskem od 1 do 12 dB, rŢzn® mechanick® uchycen², SMA konektor   

 

Str. 62 

   

 

 

 

 

    

        

H40-TSH22    sestava pro sledov§n² hladin a teplot ve vrtech 
 

Pro mŊŚen² hladin a teplot podzemn²ch vod ve vrtech nab²z²me sestavu H40G-TSH22 
sloģenou z mal® telemetrick® stanice H40G obsahuj²c² GSM komunikaļn² modul, 
z tlakov®ho sn²maļe hladiny TSH22 a z kombinovan®ho drģ§ku DH40, kterĨ z§roveŔ 
tvoŚ² z§vŊs tlakov®ho sn²maļe. Cel§ hladinomŊrn§ sestava vļetnŊ z§vŊsn®ho drģ§ku se 
vejde do vrtu o vnitŚn²m prŢmŊru 50 mm. VariantnŊ dod§v§me i sestavu bez GSM/GPRS 
komunikaļn²ho modulu: H40D-TSH22  

Rozsah mŊŚen² a d®lku kabelu je potŚeba specifikovat pŚi objedn§vce sestavy. Standardn² 
mŊŚ²c² rozsahy sn²maļe TSH22 jsou 3 m, 5 m, 7 m nebo 10 m vodn²ho sloupce. Sn²maļ 
je k hydrologgeru H40G (D) pŚipojen pomoc² rozeb²rateln®ho konektoru s kryt²m IP66. 
JinĨ mŊŚ²c² rozsah a poģadovanou d®lku kabeluje nutn® specifikovat v objedn§vce. 

Konektor sn²maļe je opatŚen polopropustnĨm filtrem DA284, kterĨ vyrovn§v§ 
atmosf®rickĨ tlak uvnitŚ a vnŊ sn²maļe, aniģ by do sn²maļe propouġtŊl vzduġnou vlhkost.  

 

Komponenty pro sestaven² poģadovan® mŊŚ²c² sestavy: 

 

 H40G Mal§ jedno¼ļelov§ telemetrick§ stanice v s²ti GSM/GPRS  16 000,- 

 H40D Z§znamn²k dat bez datovĨch pŚenosŢ na server (neobsahuje GSM komunikaļn² modul) 12 800,- 

TSH22-3-x Sn²maļ hladiny, rozsah 3, 5, 7 nebo 10 m v.s., pŚesnost 0,3%, RS-485, cena bez kabelu  7 150,-  

TSH22-1-x Sn²maļ hladiny, rozsah 3, 5, 7 nebo 10 m v.s., pŚesnost 0,1%, RS-485, cena bez kabelu  8 550,- 

 C91-K7-P-F Zakonļen² kabelu tlakov®ho sn²maļe konektorem s filtrem DA284  610,- 

PUR kabel  PUR kabel ke sn²maļi hladiny, cena za 1 m   80,-  

http://www.fiedler.company/
http://www.fiedler.company/
mailto:prodej@fiedlerams.cz
https://www.fiedlerams.cz/cs/produkty/male-telemetricke-stanice-dataloggery/sestava-h40-pro-mereni-hladiny-teploty
https://www.fiedlerams.cz/sites/default/files/dokumenty/datasheet_h40-tsh22.pdf
https://www.fiedlerams.cz/sites/default/files/dokumenty/manual_h40-v1.pdf
https://www.fiedlerams.cz/sites/default/files/dokumenty/datasheet_h40-tsh22.pdf
https://www.fiedlerams.cz/cs/produkty/male-telemetricke-stanice-dataloggery/sestava-h40-pro-mereni-hladiny-teploty
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       H50 ï MALĆ TELEMETRICKĆ STANICE   

  Zobrazen²                                    Typ   Popis                                                                                         Cena Kļ bez DPH  

 

     

 

 

       

H50  mal§ telemetrick§ stanice s BT5 komunikac² 
 

Telemetrick§ stanice v nerezov®m pouzdru o prŢmŊru 50 mm vych§z² ve sv® koncepci 
z osvŊdļen® mechanick® konstrukce stanice STELA. PrŢmŊr pouzdra dovoluje nap§jet 
stanici H50 dvojic² lithiovĨch bateri² ER34615M, kter® je moģn® snadno uģivatelsky mŊnit. 
Na rozd²l od stanic H40 nebo STELA nov§ stanice H50 k lok§ln² komunikaci s uģivatelem 
nepotŚebuje kabelov® propojen² s PC, protoģe pouģ²v§ energeticky ¼sporn® rozhran² 
Bluetooth BT5 s dlouhĨm dosahem v des²tk§ch metrŢ. Na stranŊ uģivatele je ke 
komunikaci s pŚ²strojem potŚeba instalovat na mobiln² telefon aplikaci FIEDLER 
CONNECT, kterou lze st§hnout na Google Play. 

Se serverem stanice komunikuje prostŚednictv²m vestavŊn®ho GSM/GPRS modulu, 
stejnŊ jako ostatn² telemetrick® stanice. PŚes server lze stanici rovnŊģ na d§lku 
parametrizovat. Vedle GSM/GPRS komunikace se pŚipravuje i sbŊr dat pŚes NB-IoT s²Š. 

Vstupy: jednotka je osazena 7 pinovĨm konektorem s kryt²m IP66 urļenĨm pro pŚipojen² 
sn²maļe nebo mŊŚ²c² sondy. Konektor m§ vyvedenu sbŊrnici RS485 (protokoly FINET 
nebo MODBUS), jeden analogovĨ vstup 4-20 mA a dva pulsnŊ/bin§rn² vstupy. Vedle toho 
konektor obsahuje i uģivatelsky nastaviteln® vĨstupn² nap§jec² napŊt² pro pŚipojenĨ 
sn²maļ/sondu. 

VariantnŊ lze vstupn² konektor osadit nam²sto sbŊrnice RS485 s®riovou komunikaļn² 
linkou SDI-12 a dvŊma analogovĨmi vstupy. 

Stanice H50 obsahuje autodiagnostiku, kter§ prŢbŊģnŊ monitoruje stav nap§jec²ch 
bateri², velikost proudu odeb²ran®ho pŚipojenĨm sn²maļem/sondou, vnitŚn² vlhkost a 
teplotu uvnitŚ pŚ²stroje a nŊkter® dalġ² veliļiny, kter® mohou v pŚ²padŊ pŚekroļen² nad 
nastavenou mez vyvolat mimoŚ§dnĨ datovĨ pŚenos na server s upozornŊn²m uģivatele 
na vzniklĨ probl®m.  

CelkovĨ poļet z§znamovĨch kan§lŢ: 8 analogovĨch, 2 bin§rn², 5 kontroln²ch, 1 textovĨ. 
Kontroln² kan§ly zaznamen§vaj² vĨstupy autodiagnostickĨch funkc² pŚ²stroje. 

  

Kapacita datov® pamŊti:  2048 kB Flash typ, 250.000 - 450.000 zmŊŚenĨch hodnot. 

Nap§jec² baterie: 2 ks ER34615M.  

Mechanick® proveden²: Nerezov® pouzdro o prŢmŊru 50 mm, d®lka 250 mm, kryt² IP66 

 

H50-G  Mal§ telemetrick§ stanice s BT5, 2 baterie, kovov® pouzdro, GSM/GPRS kom. modul 19 300,- 

   

 
 PŚ²sluġenstv² ke stanici H50 

 

 NerezovĨ z§vŊs pro H 50 

Drģ§k pro telemetrickou stanici (Hydro logger) H50 je uzpŢsobenĨ pro instalaci do ¼zk® 
trubky o vnitŚn²m prŢmŊru 60 mm a vŊtġ²m (instalace zavŊġen²m) nebo pro mont§ģ na 
zeŅ. Drģ§k obsahuje i speci§ln² mechanick® sevŚen² pro kabel vedouc² od jednotky H50 
k ļidlu. Samotn§ z§znamov§ jednotka H50 se k drģ§ku upevŔuje bez v§zac²ch p§skŢ 
pouhĨm zam§ļknut²m jednotky do kŚid®lek drģ§ku. 

 

DH50 NerezovĨ drģ§k pro uchycen² jednotky H50 a kabelu pŚipojen®ho sn²maļe  520,- 

ER34615M 
N§hradn² baterie 

Nap§jec² Li-SOCl2 baterie 3,6V, 13 Ah, Imax 2A, vĨr.: GEBC 

 

Str. 59 

Ant®ny 
Magnetick® i smŊrov® GSM ant®ny s konektorem SMA  

GSM ant®ny se ziskem od 1 do 12 dB, rŢzn® mechanick® uchycen², SMA konektor 

 

Str. 62 

 

 

  

http://www.fiedler.company/
http://www.fiedler.company/
mailto:prodej@fiedlerams.cz
https://www.fiedlerams.cz/cs/produkty/dataloggery-mal-telemetrick-stanice/h50
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       STELA - TELEMETRICKĆ STANICE S VELKOU KAPACITOU BATERIĉ 

  Zobrazen²                                   Typ   Popis                                                                                         Cena Kļ bez DPH  

 

 

 

 

  

 

  

  

    

STELA-3  mal§ telemetrick§ stanice s velkou kapacitou nap§jec²ch bateri² 

 

Mal§ telemetrick§ stanice STELA-3 (3. generace pŚ²strojŢ tohoto typu) je urļen§ pro 
monitorov§n² prŢtokŢ, tlakŢ a hladin ve vodomŊrnĨch ġacht§ch, VDJ, ĻS, ve vrtech a 
vġude tam, kde nen² k dispozici extern² nap§jec² napŊt². VestavŊnĨ GSM/GPRS+SMS 
modem, robustn² nerezov® pouzdro o prŢmŊru 50 mm. Stanice se dod§v§ ve dvoj²m 
z§kladn²m proveden² liġ²c² se poļtem vĨmŊnnĨch nap§jec²ch bateri² 3,6V/13Ah:  

STELA-3A obsahuje 2 nap§jec² baterie a je urļena pro sbŊr dat z pulzn²ch vodomŊrŢ, ze 
sn²maļŢ a ļidel s proudovĨm vĨstupem 4-20 mA nebo z inteligentn²ch mŊŚ²c²ch sond 
pŚes RS485.  

STELA-3B (obr. vlevo) obsahuje 4 paralelnŊ zapojen® baterie a je vhodn§ pro ty aplikace, 
kde se vyģaduje komunikace se serverem ļastŊji neģ 1x dennŊ nebo kde je ke stanici 
pŚipojeno v²ce ļidel a sn²maļŢ. STELA-3B umoģŔuje aģ 10 let provozu na jednu 
bateriovou n§plŔ pŚi kaģdodenn²m odes²l§n² dat na server.  

STELA-3B je d²ky sv® obrovsk® kapacitŊ bateri² rovnŊģ vhodn§ pro dlouhodobĨ provoz 
s pŚipojenĨm ultrazvukovĨm sn²maļem hladiny, kterĨ obvykle vyģaduje pŚed platnĨm 
vĨsledkem mŊŚen² pŚ²tomnost nap§jec²ho napŊt² a odpov²daj²c² proudovĨ odbŊr 
z pŚ²stroje po dobu des²tek sekund.  

MŊŚ²c² ļidla a senzory se ke stanici STELA pŚipojuj² pomoc² pevnŊ vyveden®ho PUR 
kabelu o d®lce 1 m. PŚi objedn§vce pŚ²stroje si uģivatel mŢģe zvolit, zda m§ bĨt konec 
kabelu opatŚen kulatĨm 7 pinovĨm konektorem nebo svorkovnic², kter§ je um²stŊn§ 
v instalaļn² krabici drģ§ku DS02. 

 

CelkovĨ poļet z§znamovĨch kan§lŢ: 8 analogovĨch, 2 bin§rn², 1 textovĨ.   

Kapacita datov® pamŊti:  2048 kB Flash typ, 250.000 - 450.000 zmŊŚenĨch hodnot. 

 

 

STELA-3A  Mal§ telemetrick§ stanice, 2 baterie, kovov® pouzdro, kryt² IP66. 22 400,- 

STELA-3B  Mal§ telemetrick§ stanice, 4 baterie, kovov® pouzdro, kryt² IP66 23 400,- 

   

 
PŚ²sluġenstv² ke stanici STELA 

 

 

 

 

 

 

 

Drģ§ky pro uchycen² stanice STELA  

NerezovĨ drģ§k DS01 s plastovĨmi trubkovĨmi ¼chyty neobsahuje svorkovnici a pouģ²v§ 
pro uchycen² Stely opatŚen® pŚipojovac²m konektorem.   

Drģ§k DS02 obsahuje instalaļn² krabici se svorkovnic², do kter® jsou pŚipojeny pomoc² 
kabelu jednotliv® vstupy pŚ²stroje a vĨstupn² napŊt² pro nap§jen² pŚipojenĨch sond 

 

DS02  NerezovĨ drģ§k opatŚenĨ instalaļn² krabic² se svorkovnic² 1 170,- 

ER34615M 
N§hradn² baterie 

Nap§jec² Li-SOCl2 baterie 3,6V, 13 Ah, Imax 2A, vĨr.: GEBC 

 

Str. 59 

Ant®ny 
Magnetick® i smŊrov® GSM ant®ny s konektorem SMA  

GSM ant®ny se ziskem od 1 do 12 dB, rŢzn® mechanick® uchycen², SMA konektor 

 

Str. 62 

 

 

 

  

http://www.fiedler.company/
http://www.fiedler.company/
mailto:prodej@fiedlerams.cz
https://www.fiedlerams.cz/sites/default/files/dokumenty/manual_stela-3_v201t.pdf
https://www.fiedlerams.cz/cs/produkty/male-telemetricke-stanice/telemetricka-stanice-stela-i
https://www.fiedlerams.cz/sites/default/files/dokumenty/datasheet_stela-3v2.pdf
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DĆLKOV£ ODEĻTY MŉřIDEL   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

H11 ð komfortn² odeĽtov® moduly  str. 21 

Pulsn² sn²maĽe ot§Ľek vodomŋrţ  str. 22 

Pśevodn²ky pro odeĽty elektromŋrţ  str. 23 

http://www.fiedler.company/
http://www.fiedler.company/
mailto:prodej@fiedlerams.cz
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       SMART MODULY PRO DĆLKOV£ ODEĻTY MŉřIDEL     

 Zobrazen²                                    Typ   Popis                                                                                     Cena Kļ bez DPH  

 

 

 

 

    

  

 

       

Hydro Meter H11 (technologie GSM/GPRS nebo NB -IoT) 
 

Odeļty mŊŚidel s pulsn²m vĨstupem 

Hydro Meter H11 je bezdr§tovĨ GSM nebo Narrowband modul pro vzd§len® odeļty 
mŊŚidel (vodomŊry, elektromŊry, plynomŊry, é) s pulsn²m vĨstupem, tzn smart metering. 
Komunikace je realizov§n technologi² GPRS (H11-G) nebo NB-IoT (H11-N) a datov® 
pŚenosy se vykon§vaj² automaticky v pravidelnĨch intervalech dle nastaven² parametrŢ 
modulu nebo ji lze iniciovat i lok§lnŊ pŚ²kazem pŚes NFC. Datov® pŚenosy jsou realizov§ny 
prostŚednictv²m st§vaj²c² s²tŊ GSM oper§torŢ. Do internetu pŚenesen§ data jsou 
zaznamen§v§na v datab§zi (sluģba CloudFM ï grafy, tabulky, é). 

PŚ²stroj se automaticky pŚihlaġuje k s²ti oper§tora s nejsilnŊjġ²m sign§lem v m²stŊ 
instalace modulu vļetnŊ oper§torŢ zahraniļn²ch, a to pŚi zachov§n² stejnĨch provozn²ch 
n§kladŢ za pŚen§ġen§ data (plat² v r§mci Evropsk® unie). ZaŚ²zen² je bez klasick® SIM 
karty, tj. rychl§ instalace bez administrativy spojen® s obstar§v§n²m vhodn® SIM karty. 

Monitorovat lze stav poļ²tadla vodomŊru a nŊkter® mimoŚ§dn® ud§losti jako: detekce 
zpŊtn®ho prŢtoku, pŚekroļen² maxim§ln² hodnoty prŢtoku, pŚekroļen² noļn²ho minima, 
detekce odpojen² sn²maļe od vodomŊru, detekce n²zk®ho napŊt² baterie a odpojen² 
baterie. 

Aktu§ln² stav poļ²tadla vodomŊru se odeļ²t§ dennŊ.  Ļetnost datovĨch pŚenosŢ lze 
konfigurovat v intervalu dennŊ, tĨdnŊ nebo mŊs²ļnŊ. MimoŚ§dn® ud§losti se odes²laj² 
prioritnŊ ihned po jejich zjiġtŊn². 

 

Hydro Meter H11 -G/3P Modul pro d§lkov® odeļty mŊŚidel v s²ti GSM, 3 vstupy, glob. SIM, bat. 3,6V/12Ah, IP67 4 950,- 

Hydro Meter H11 -N/3P Modul pro d§lkov® odeļty mŊŚidel v s²ti Narrowband, 3 puls.vstupy, bat.3,6V/12Ah,IP67 4 950,- 

  

http://www.fiedler.company/
http://www.fiedler.company/
mailto:prodej@fiedlerams.cz
https://www.fiedlerams.cz/cs/produkty/smart-metering-d-lkov-ode-ty-m-idel/h11-hydro-meter
https://www.fiedlerams.cz/sites/default/files/dokumenty/datasheet_h11-g-n.pdf


 

 

  
 D
Ć
L
K
O
V
£
 
O
D
E
Ļ
T
Y
 
M
ŉ
ř
I
D
E
L

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
z
p
Ŋ
t
 
n
a
 
O
B
S
A
H

 
 

 

 
 

 
 

 

 FIEDLER AMS s.r.o ., Lipov§ 1789/9, 370 05 Ļesk® BudŊjovice                22 
 www.fiedler.company     prodej@fiedlerams.cz    tel: +420 386 358 274 
 

      SNĉMAĻE OTĆĻEK VODOMŉRš    

 Zobrazen²                                    Typ   Popis                                                                                     Cena Kļ bez DPH  

 

 

   

        

D§lkovĨ odeļet mŊŚidel ï indukļn² sn²maļe ot§ļek k vodomŊrŢm 
 

Indukļn² sn²maļ ot§ļek vodomŊru, vĨstupn² konstanta 1 l/puls, (10 l/puls pro 
vodomŊry FLOSTAR), princip sn²m§n² zajiġŠuje absolutn² shodu se stavem poļ²tadla 
vodomŊru, nemagnetickĨ bezkontaktn² princip - nelze ovlivnit vnŊjġ²m magnetickĨm 
polem, sn²maļ negeneruje faleġn® pulsy v pŚ²padŊ vibrac² atd., ģivotnost nen² z§visl§ 
na poļtu sepnut² - kapacita baterie 12 let, jednotnĨ vĨstup pro vġechny typy vodomŊrŢ 
ACTARIS DN 15 - 500 mm, z§znam zpŊtn®ho prŢtoku, moģnost pŚesn®ho odeļtu 
hodnoty zpŊtn®ho prŢtoku (CYBLE VF), kryt² IP 68 - pracuje spolehlivŊ i v pŚ²padŊ 
ponoŚen², jednoduch§ mont§ģ a demont§ģ bez z§sahu do poļ²tadla a poruġen² plomby 
vodomŊru, pŚ²m® pŚipojen² k pulsn²m vstupŢm STELA, H1, H3, H7 nebo Q2. 

Cyble NF ï jeden vĨstup s kompenzac² zpŊtnĨch tokŢ 

 

CYBLE NF 001 Sn²maļ vodomŊru pro vodomŊry FLOSTAR a FLODIS, jeden vĨstup, K=1 1 980,- 

CYBLE NF 010 Sn²maļ vodomŊru pro vodomŊry FLOSTAR a FLODIS, jeden vĨstup, K=10 1 980,- 

CYBLE NF 100 Sn²maļ vodomŊru pro vodomŊry FLOSTAR a FLODIS, jeden vĨstup, K=100 1 980,- 

CYBLE NF 002 Sn²maļ vodomŊru pro vodomŊry FLOSTAR a FLODIS, jeden vĨstupy, K=2,5 1 980,- 

CYBLE NF 025 Sn²maļ vodomŊru pro vodomŊry FLOSTAR a FLODIS, jeden vĨstupy, K=25 1 980,- 

 
Cyble VF ï dva vĨstupy, jeden s kompenzac² zpŊtnĨch tokŢ, identifikace smŊru 

 

CYBLE VF 001 Sn²maļ vodomŊru pro vodomŊry FLOSTAR a FLODIS, dva vĨstupy, K=1 2 260,- 

CYBLE VF 010 Sn²maļ vodomŊru pro vodomŊry FLOSTAR a FLODIS, dva vĨstupy, K=10 2 260,- 

CYBLE VF 100 Sn²maļ vodomŊru pro vodomŊry FLOSTAR a FLODIS, dva vĨstupy, K=100 2 260,- 

CYBLE VF 002 Sn²maļ vodomŊru pro vodomŊry FLOSTAR a FLODIS, dva vĨstupy, K=2,5 2 260,- 

CYBLE VF 025 Sn²maļ vodomŊru pro vodomŊry FLOSTAR a FLODIS, dva vĨstupy, K=25 2 260,- 

 
Cyble M -BUS 

 

CYBLE M-BUS Sn²maļ vodomŊru pro vodomŊry FLOSTAR a FLODIS, sbŊrnice M-BUS 2 260,- 

   

 

 

 

 

   

        

Indukļn² sn²maļe pro vodomŊry ELSTER 

Indukļn² sn²maļe ot§ļek pro vodomŊry ELSTER, vestavn§ baterie pro aģ 10 let 
provozu, Kryt² IP68, d®lka kabelu 2 m, zat²ģen² vĨstupu 30 VDC /30 mA, frekvence max 
75 Hz, ġ²Śka pulsu CH 1P = 5 ms, CH 2P = 50 ms. 

Typ PR6 je urļen pro vodomŊry: V200, V210, V220F a C4000 

 Typ PR7 je urļen pro vodomŊry: H4000, H4200, S2000, C4000, C3100 

 

ELSTER FALCON PR6  Sn²maļ ot§ļek pro domovn² vodomŊry ELSTER, vĨstupy, K=1 l/puls a K=10 l/puls 2 500,- 

ELSTER FALCON PR7  Sn²maļ ot§ļek pro prŢmyslov® vodomŊry ELSTER, vĨstupy, K=1 l/puls a K=10 l/puls 2 730,- 

 

 

 

 

    

 

D§lkovĨ odeļet mŊŚidel - OPTO sn²maļe ot§ļek k vodomŊrŢm 
 

OPTO sn²maļe 

OPTO sn²maļ pro vodomŊry ABB, Hydrometer, Sensus Metering System (dŚ²ve 
Meinecke), Schlumberger, aj. Proudov§ spotŚeba sn²maļe vyģaduje s²Šov® nap§jen² 
pŚipojen®ho dataloggeru ï telemetrick® stanice Q2, H1 s extern²m s²ŠovĨm zdrojem. 

 

 

 

VC-08, -09, -10, -11 OPTO sn²maļe k vodomŊru 3 530,- 

 OPTO sn²maļ s n²zkou proudovou spotŚebou pro vodomŊry ABB, Hydrometer, Sensus 
Metering System (dŚ²ve Meinecke), Schlumberger, aj. Proudov§ spotŚeba sn²maļe 
nevyģaduje s²Šov® nap§jen² pŚipojen®ho dataloggeru  a proto je vhodnĨ pro stanice 
nap§jen® z vnitŚn² lithiov® baterie nebo z akumul§toru (stanice Q2,  H1 nebo STELA). 

 

VLP-08, -09, -10, -11 OPTO sn²maļ s n²zkou proudovou spotŚebou k vodomŊru 3 850,- 

 

 

VLP-9A-obousmŊrn® 

ObousmŊrnĨ OPTO sn²maļ pro vodomŊry ABB, Hydrometer, Sensus Metering System 
(dŚ²ve Meinecke), Schlumberger, aj. Proudov§ spotŚeba sn²maļe vyģaduje s²Šov® 
nap§jen² pŚipojen®ho dataloggeru ï telemetrick® stanice Q2, H1. 

 

 

5 240,- 

 

 

 

http://www.fiedler.company/
http://www.fiedler.company/
mailto:prodej@fiedlerams.cz
https://www.fiedler.company/sites/default/files/dokumenty/elster-snimac-falcon-pr6-pr7.pdf
https://www.fiedler.company/sites/default/files/dokumenty/instal_cyble-1.pdf
https://www.fiedlerams.cz/cs/produkty/snimace-cidla-senzory/domovni-prumyslove-vodomery/prislusenstvi/pusni-vysilace-cyble
https://www.fiedler.company/cs/produkty/vodomery/pulzni-vysilace/pr6-pr7
https://www.fiedler.company/cs/produkty/smart-metering/snimace-prevodniky/opto
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      PřEVODNĉKY PRO VZDĆLEN£ ODEĻTY ELEKTROMŉRš   

 Zobrazen²                                    Typ   Popis                                                                                     Cena Kļ bez DPH  

 

 

   

        

D§lkov® odeļty mŊŚidel ï pŚevodn²ky pro odeļty elektromŊrŢ 
 

ELMx ï pŚevodn²ky pro infra komunikaci s elektromŊry 

PŚevodn²ky ELMx jsou urļeny k d§lkov®mu odeļ²t§n² spotŚeby elektrick® energie. Lze je 
pouģ²t s elektromŊry bŊģnŊ pouģ²vanĨmi energetickĨmi distribuļn²mi spoleļnostmi. 
Pomoc² dod§van®ho kabelu se pŚevodn²k pŚipojuje k dataloggerŢm firmy FIEDLER po 
sbŊrnici RS485 pod protokolem MODBUS RTU. 

PŚevodn²k ELMx umoģŔuje infra datovou komunikaci s elektromŊry podle normy ĻSN EN 
62056-21 v reģimu protokolu C, kterĨ definuje obousmŊrnou vĨmŊnu dat s pŚep²n§n²m 
komunikaļn² rychlosti. 

TypickĨm pŚ²kladem pouģit² pŚevodn²ku ELMx jsou d§lkov® ļ²slicov® odeļty 
spotŚebovan® elektrick® energie v dom§cnostech, v prŢmyslovĨch provozech nebo v 
bytovĨch domech. VĨhodou ļ²slicov®ho odeļtu oproti obvykl®mu ļ²t§n² pulsŢ je pŚenos 
absolutn² spotŚeby. 

PŚipravovanĨ pŚevodn²m ELM2 je certifikovanĨ pro pouģit² v distribuļn² s²ti ĻEZ.  

 

 

ELM1 PŚevodn²k pro vzd§len® odeļty podruģnĨch elektromŊrŢ, vĨstup RS485 ï Modbus RTU 1 240,- 

ELM2 PŚevodn²k pro vzd§len® odeļty elektromŊrŢ v s²ti ĻEZ, vĨstup RS485 ï Modbus RTU 1 450,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fiedler.company/
http://www.fiedler.company/
mailto:prodej@fiedlerams.cz
https://www.fiedler.company/sites/default/files/dokumenty/datasheet_elm1.pdf
https://www.fiedler.company/cs/produkty/smart-metering/snimace-prevodniky/elm1
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MŉřENĉ VħĠKY HLADINY   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radarov® sn²maĽe hladiny   str. 27 

Ultrazvukov® sn²maĽe hladiny   str. 26     

Plov§kov® sp²naĽe hladiny   str. 29 

Tenzometrick® sn²maĽe hladiny   str. 25 

Hladinomŋry do studny, vrtu nebo j²mky str. 30 

DrĤ§ky pro sn²maĽe hladiny   str. 28 

http://www.fiedler.company/
http://www.fiedler.company/
mailto:prodej@fiedlerams.cz
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       TENZOMETRICK£ SNĉMAĻE HLADINY   

 Zobrazen²                                          Typ   Popis                                                                                     Cena Kļ bez DPH  

 

 

    

  
     

 

Hydrostatick® sn²maļe hladiny s  vĨstupem RS485  
 

Sn²maļe typu TSH22 a TSH37 (vĨstup RS485 / FINET nebo Modbus RTU ) 

PonornĨ tlakovĨ hladinomŊr a sn²maļ teploty vody ï mŊŚen² v otevŚenĨch toc²ch, ve 
vrtech apod. Nerezov® proveden². PŚesnost mŊŚen² hladiny 0,3% (0,1%) z rozsahu, 
pŚesnost mŊŚen² teploty vody Ñ0,5ÜC. VĨstup dat RS-485 pod protokolem FINET nebo 
Modbus RTU. Nap§jec² napŊt² 6-14 V DC. 

Celkovou cenu hladinomŊru urļuje poģadovan§ pŚesnost sn²maļe a d®lka kabelu.  

MŊŚ²c² rozsahy TSH22: 3 m, 5 m, 7 m nebo  10 m vodn²ho sloupce 

MŊŚ²c² rozsahy TSH37: 1 m, 2,5 m, 4 m, 6 m, 10 m, 25 m, 40 m nebo  100 m v.s.  

 

TSH22-3-x sn²maļ hladiny, rozsah x m v.s., pŚesnost 0,3%, RS-485, cena bez kabelu  7 150,-  

TSH22-1-x sn²maļ hladiny, rozsah x m v.s., pŚesnost 0,1%, RS-485, cena bez kabelu  8 550,-  

TSH37-x sn²maļ hladiny, rozsah x m v.s., pŚesnost 0,1%, RS-485   na dotaz  

 

     

       

Sn²maļe typu LMP307i/485 (vĨstup RS485 / Modbus RTU ) 

PonornĨ hladinomŊr, nerezov® proveden², kabel PUR, pŚesnost mŊŚen² 0,1 % 
z rozsahu. Nap§jec² napŊt² 8-15 V DC. Celkov§ cena sn²maļe d§na d®lkou kabelu.   

MŊŚ²c² rozsahy: 0..1 m, 1,6 m, 2,5 m, 4 m, 6 m, 10 m, 16 m, 25 m, 40 m, 100 m v.s.  

 

LMP307i /485-x ponornĨ sn²maļ hladiny 0,1%, rozsah 0-x m v.s., vĨstup RS485, cena bez kabelu od 10 550,-  

   

 
 

    

       

 

Hydrostatick® sn²maļe hladiny vĨstupem 4-20 mA 
 

Sn²maļe typu LMP307 (vĨstup 4-20 mA)  

PonornĨ hladinomŊr, nerezov® proveden², kabel PUR, pŚesnost mŊŚen² 0,35% 
z rozsahu (0,5% pro rozsahy <6m), vĨstup 4-20 mA. Nap§jec² napŊt² 12-26 V DC. 
Cena sn²maļe d§na mŊŚ²c²m rozsahem a d®lkou kabelu.   

MŊŚ²c² rozsahy: 1m, 1,6 m, 2,5 m, 4 m, 6 m, 10 m, 16 m, 25 m, 40 m, 100 m v.s.  

 

LMP307i/4 -20-x ponornĨ sn²maļ hladiny 0,1%, rozsah 0-x m v.s. vĨstup 4-20 mA, cena bez kabelu  od 12 200,-  

LMP307-x PonornĨ sn²maļ hladiny, rozsah 0-x m v.s., vĨstup 4-20 mA, cena bez kabelu  od 8 550,-  

 Sn²maļe typu TSH35 (vĨstup 4-20 mA) 

PonornĨ hladinomŊr, nerezov® proveden², kabel PUR, pŚesnost mŊŚen² 0,5% 
z rozsahu, vĨstup 4-20 mA. Nap§jec² napŊt² 8-26 V DC. Cena d§na d®lkou kabelu.   

 

TSH35-10/10 PonornĨ sn²maļ hladiny, rozsah 0-10 m v.s., vĨstup 4-20 mA, kabel 10 m  5 200,-  

 

    

       

 

Sn²maļe typu LMK858 a LMK809 (keramick§ membr§na, zvĨġen§ odolnost) 

PonornĨ tlakovĨ sn²maļ hladiny v plastov®m pouzdru s keramickou membr§nou. 
Sn²maļe LMK858 maj² odn²matelnĨ kabelovĨ d²l. Sn²maļe jsou vhodn® pro zneļiġtŊn® 
vody (kalov® j²mky, splaġkov® vody apod.). PŚesnost mŊŚen² 1 % z rozsahu, vĨstup 4-
20 mA. Cena sn²maļe d§na mŊŚ²c²m rozsahem a d®lkou kabelu.   

MŊŚ²c² rozsahy: 0,4 m, 0,6 m, 1m, 2,5 m, 4 m, 6 m, 10 m, 16 m, 25 m, 40 m, 60 m, 
100 m v.s.  

 

LMK 809-x ponornĨ sn²maļ hladiny, rozsah x m v.s., 4-20 mA, cena bez kabelu od 11 800,-  

LMK 858-x sn²maļ hladiny, rozsah x m v.s., 4-20 mA, odn²matelnĨ kab. d²l, cena bez kabelu od 13 550,-  

   

 

     
PŚ²sluġenstv² k hydrostatickĨm sn²maļŢm hladiny 

 

PUR kabel  

PolyuretanovĨ 4 ģilovĨ kabel ke sn²maļŢm hladiny doplnŊnĨ o kompenzaļn² kapil§ru.   

 

 

PUR kabel  PUR kabel ke sn²maļi hladiny, cena za 1 m   80,-  

 C91-K7-P-F Zakonļen² kabelu tlakov®ho sn²maļe konektorem IP66 s filtrem DA284  610,- 

 PolopropustnĨ filtr pro vyrovn§v§n² tlakŢ a ochranu kompenzaļn² kapil§ry  

Filtr vyrovn§v§ rozd²ly v atmosf®rick®m tlaku vzduchu uvnitŚ a vnŊ skŚ²nŊ a pŚitom 
nepropouġt² vlhkost do skŚ²nŊ. T²m zabraŔuje kondenzaci vlhkosti uvnitŚ sn²maļe.  

 

DA284 Filtr se speci§ln² polopropustnou membr§nou pro vyrovn§n² atmosf®rick®ho tlaku    90,-  

 Z§vŊs pro tlakovĨ sn²maļ 

NerezovĨ z§vŊs pro stabiln² a pevn® uchycen² kabelu ponorn®ho tlakov®ho sn²maļe.  

 

Z§vŊs J VelkĨ nerezovĨ z§vŊs pro uchycen² PUR kabelu tlakov®ho sn²maļe   680,-  

Z§vŊs U MalĨ nerezovĨ z§vŊs pro uchycen² PUR kabelu tlakov®ho sn²maļe, rozpŊt² 300 mm  480,-  

http://www.fiedler.company/
http://www.fiedler.company/
mailto:prodej@fiedlerams.cz
https://www.fiedlerams.cz/sites/default/files/dokumenty/datasheet_tsh22_0.pdf
https://www.fiedlerams.cz/cs/produkty/snimace-vysky-hladiny-hladinomery/hydrostaticke-snimace-hladiny/drzaky-prislusenstvi/filtr
https://www.fiedlerams.cz/cs/produkty/hladinomery/snimace-vysky-hladiny/drzaky-snimacu-hladiny/zavet-tlak-snimace
https://www.fiedler.company/sites/default/files/dokumenty/lmp307i_rs485_cs.pdf
https://www.fiedler.company/sites/default/files/dokumenty/lmp307i_cs.pdf
https://www.fiedler.company/sites/default/files/dokumenty/lmk809_cs.pdf
https://www.fiedler.company/sites/default/files/dokumenty/datasheet_tsh37.pdf
https://www.fiedlerams.cz/cs/produkty/hladinomery-snimace-vysky/hydrostaticke-snimace-hladiny/snimac-hladiny-tsh22
https://www.fiedler.company/sites/default/files/dokumenty/lmk858_cs.pdf
https://www.fiedler.company/sites/default/files/dokumenty/lmp307_cs.pdf
https://www.fiedlerams.cz/cs/produkty/hladinom-ry-sn-ma-e-v-ky-hladiny/hydrostatick-hladinom-ry/hydrostatick-hladinom-r-lmk-809
https://www.fiedlerams.cz/cs/produkty/hladinomery/snimace-vysky-hladiny/lmp307-307i-308-308i-808
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       ULTRAZVUKOV£ SNĉMAĻE HLADINY 

 Zobrazen²                                     Typ   Popis                                                                                   Cena Kļ bez DPH  

 
 

    

  
      

Ultrazvukov® hladinomŊry s vĨstupem RS485  
 

Ultrazvukov ® sn²maļe hladiny  s ļ²slicovĨm vĨstupem dat  

MŊŚen§ hodnota do 2 sec od zapnut² nap§jen² - vhodn® pro bateriovŊ nap§jen® pŚ²stroje, 
vĨstup RS485, ļ²slicovĨ filtr mŊŚenĨch hodnot, nastaviteln® tlumen² a ļetnost mŊŚen², 
automatick§ teplotn² kompenzace, nap§jec² napŊt² 12-24V / 20 mA. 

PlatnĨ certifik§t o schv§len®m typu mŊŚidla vydanĨ SlovenskĨm metrologickĨm ¼stavem.  

VĨstup dat: RS485 a proudov§ smyļka DCL (0/20 mA) na vzd§lenost aģ 1000 m.   

 

US1200 UltrazvukovĨ sn²maļ hladiny, rozsah 0,15 aģ 1,2m, vĨstup RS485 a DCL, kabel 3 m  15 720,- 

US3200 UltrazvukovĨ sn²maļ hladiny, rozsah 0,25 aģ 3 m, vĨstup RS485 a DCL, kabel 5 m 16 750,- 

US4200 UltrazvukovĨ sn²maļ hladiny, rozsah 0,35 aģ 4,2 m, vĨstup RS485 a DCL, kabel 5 m 17 410,- 

 NastavitelnĨ drģ§k pro sn²maļe typu US1200 aģ US4200 

Ve dvou smŊrech nastavitelnĨ nerezovĨ drģ§k urļenĨ pro upevnŊn² ultrazvukovĨch 
sn²maļŢ US1200 aģ US4200 k drģ§kŢm typu DUP1 aģ DUP6. Drģ§k umoģŔuje pevnou 
instalaci ultrazvukovĨch sn²maļŢ kolmo k mŊŚen® vodn² hladinŊ. 

 

DU2D Ve dvou smŊrech nastavitelnĨ nerezovĨ drģ§k US sond pro DUPx drģ§ky  315,- 

 

 

 

Ultrazvukov ® sn²maļe hladiny  s ļ²slicovĨm vĨstupem dat v radiaļn²m krytu 

VhodnĨ pro pouģit² ve venkovn²m prostŚed², kde radiaļn² kryt sn²maļe sniģuje chybu 
mŊŚen² zpŢsobenou rozd²lnou teplotou oslunŊn®ho sn²maļe a teplotou vzduchu pod 
sn²maļem. Souļ§st² sn²maļe je i nerezovĨ drģ§k pro jeho uchycen² na vodorovn® r§hno. 

 

 

US1200/RK UltrazvukovĨ sn²maļ v radiaļn²m krytu, rozsah 0,15 aģ 1,2 m, vĨstup RS485 19 370,- 

US3200/RK UltrazvukovĨ sn²maļ v radiaļn²m krytu, rozsah 0,25 aģ 3 m, vĨstup RS485 19 910,- 

US4200/RK UltrazvukovĨ sn²maļ v radiaļn²m krytu, rozsah 0,35 aģ 4,2 m, vĨstup RS485 20 490,- 

US kabel  PUR kabel st²nŊnĨ ke sn²maļi USX00, cena za 1 m   60,- 

   

 
 

   

         

Ultrazvukov® hladinomŊry s vĨstupem 4-20 mA  
 

Ultrazvukov ® sn²maļe hladiny  s vĨstupem 4-20 mA a HART protokolem  

Nap§jec² napŊt² 11-12 aģ 36 V DC, provozn² teplota -30é80 ÁC, malĨ vyzaŚovac² ¼hel 
5-7Á zajiġŠuje spolehliv® mŊŚen² i v ¼zkĨch prostor§ch, stupeŔ kryt² IP 68 dovoluje 
zaplaven² sn²maļe bez jeho poġkozen². Standardn² analogovĨ vĨstup 4-20 mA s HART 
komunikac². Chyba mŊŚen² menġ² neģ 1 % z rozsahu.  

 

SPA-590-4 Ultrazvuk. sn²maļ hladiny, rozsah 0,18-5 m, vĨstup 4-20 mA, kabel 5 m, IP68 15 700,-  

SPA-580-4 Ultrazvuk. sn²maļ hladiny, rozsah 0,2-8 m, vĨstup 4-20 mA, kabel 5 m, IP68 15 700,-  

SPA-570-4 Ultrazvuk. sn²maļ hladiny, rozsah 0,25-10 m, vĨstup 4-20 mA, kabel 5 m, IP68 19 000,-  

SPA-560-4 Ultrazvuk. sn²maļ hladiny, rozsah 0,25-12 m, vĨstup 4-20 mA, kabel 5 m, IP68 19 000,-  

SPA-540-4 Ultrazvuk. sn²maļ hladiny, rozsah 0,35-18 m, vĨstup 4-20 mA, kabel 5 m, IP68 20 600,-  

 

 

 

http://www.fiedler.company/
http://www.fiedler.company/
mailto:prodej@fiedlerams.cz
https://www.fiedlerams.cz/cs/produkty/hladinomery/snimace-vysky-hladiny/us1200-3000
https://www.fiedler.company/sites/default/files/dokumenty/datasheet_usx00-v2.pdf
https://www.fiedler.company/cs/produkty/sn-ma-e-v-ky-hladiny-hladinom-ry/ultrazvukov-sn-ma-e-hladiny/SPA
https://www.fiedler.company/sites/default/files/dokumenty/spa5804_brochure.pdf
https://www.fiedler.company/sites/default/files/dokumenty/spa5804_manual.pdf
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       RADAROV£ SNĉMAĻE HLADINY   

 Zobrazen²                                           Typ   Popis                                                                                    Cena Kļ bez DPH  

 

      

      

Radarov® hladinomŊry 
 

Radarov® sn²maļe se pro svoji vysokou pŚesnost a stabilitu mŊŚen² vyuģ²vaj² pŚi mŊŚen² 
hladiny kapalin, kapalnĨch smŊs², emulz² a kalŢ vġude tam, kde jsou kladeny zvĨġen® 
poģadavky na dosahovanou pŚesnost a spolehlivost mŊŚen². Radarov® sn²maļe lze 
vyuģ²vat i v provozech s vĨskytem p§ry nad hladinou, kde ultrazvukov® sn²maļe 
pŚest§vaj² spolehlivŊ pracovat.  

Princip mŊŚen² je u radarovĨch sn²maļŢ hladiny zaloģen na mŊŚen² posunu frekvence 
odraģen®ho echa mikrovlnn®ho impulsu. Rychlost emitovanĨch impulsŢ je prakticky 
stejn§ ve vzduchu, v plynech i ve vakuu, a nav²c nen² ovlivnŊna teplotou a tlakem 

 

 

 

   

         

Radarov® sn²maļe urļen® pro vod§renstv², ļiġtŊn² odpadn²ch vod a prŢmysl 

CenovŊ dostupn® vysokofrekvenļn² radarov® sn²maļe hladiny pro vod§renstv², odpadn² 
vody i prŢmysl, dvoudr§tov® pŚipojen² 4-20 mA ke stanic²m H1, H2, H3, H7 nebo Q2 a to 
i v bateriovŊ nap§jenĨch sestav§ch pracuj²c²ch ve sp²nan®m reģimu, vysok§ pŚesnost 
mŊŚen² do 2 mm v cel®m mŊŚ²c²m rozsahu, odoln® proveden² s kryt²m IP68, celoplastov® 
proveden² bez kovovĨch ļ§st², nulov® mrtv® p§smo a ¼zkĨ vyzaŚovac² ¼hel 8Á d²ky 
pouģit® mŊŚ²c² frekvenci 80 GHz, moģnost mŊŚen² pŚes plastovou stŊnu n§doby, ġirokĨ 
rozsah pracovn²ch teplot od -40ÁC do +60ÁC, nap§jec² napŊt² od 12V do 35 VDC, 
integrovanĨ Bluetooth modul pro snadnou parametrizaci pŚes aplikaci v mobiln²m 
telefonu, HART protokol. VariantnŊ proveden² ATEX do vĨbuġn®ho prostŚed² a Modbus 
nebo SDI-12 vĨstupn² sign§l. 

 

VEGAPULS C 11 RadarovĨ sn²maļ hladiny, rozsah 0..10 m, vĨstup 4-20 mA, PVC kabel 5 m, IP68 16 990,-  

VEGAPULS C 21 RadarovĨ sn²maļ hladiny, rozsah 0..15 m, vĨstup 4-20 mA/HART, PUR kabel 5 m, IP68 23 400,-  

VEGAPULS C 23 RadarovĨ sn²maļ hladiny, rozsah 0..30 m, vĨstup 4-20 mA/HART, PUR kabel 5 m, IP68 28 990,-  

 
Bezkontaktn² radarovĨ sn²maļ PiloTREK Śady WPA-200 

Bezkontaktn² sn²maļ hladiny Śady PiloTREK WPA-200 vyuģ²v§ nejmodernŊjġ² radarovou 
technologii FMCW s frekvenc² 80 GHz pro pŚesn® mŊŚen² hladiny kapalin, kaġovitĨch 
l§tek a sypkĨch l§tek s vŊtġ² frakc². 

Pomoc² vĨstupu 4...20 mA (2-vodiļ) jej lze pŚipojit k vyhodnocovac²m jednotk§m H1, H2, 
H3, H7 a to i v bateriovĨch sestav§ch pracuj²c²ch ve sp²nan®m reģimu. 

Sn²maļ PiloTREK nab²z² pŚesnost Ñ5 mm u modelu s dosahem do 10 m a Ñ2 mm u 
modelu s dosahem do 20 m. MŊŚen² je moģn® od hrotu ant®ny, protoģe sn²maļ nem§ 
mrtvou z·nu a ¼plnĨ vyzaŚovac² ¼hel je pouhĨch 7Á. Nap§jec² napŊt² 12 aģ 24 VDC.  

Pouzdro sn²maļe je tvoŚeno z Polypropylenu s kryt²m IP 68. Procesn² pŚipojen² tvoŚ² 
horn² a spodn² z§vity opatŚen® maticemi. Elektrick® pŚipojen² je pŚes integrovanĨ kabel 
o d®lce 5 m. Komunikace a nastaven² sn²maļe pŚes Bluetooth.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

        

WPA-214-B PILOTREK  Bezkontaktn² radar, G 1 1/2ñ, kabel 5 m, PP pouzdro, IP68, rozsah 0..10 m, Out 4-20 mA 15 880,-  

WPA-224-B PILOTREK  Bezkontaktn² radar, G 1 1/2ñ, kabel 5 m, PP pouzdro, IP68, rozsah 0..20 m, Out 4-20 mA 20 640,-  

   

  

http://www.fiedler.company/
http://www.fiedler.company/
mailto:prodej@fiedlerams.cz
https://www.fiedler.company/cs/produkty/hladinomery/radarove
https://www.fiedler.company/sites/default/files/dokumenty/58340-cs-navod-k-obsluze-vegapuls-c-11-dvouvodic-4-20-ma.pdf
https://www.fiedler.company/sites/default/files/dokumenty/58341-cs-navod-k-obsluze-vegapuls-c-21-dvouvodic-4-20-ma-hart.pdf
https://www.fiedler.company/cs/produkty/hladinom-ry/radarov-hladinom-ry/wpa-224-4-pilotrek-radarov-sn-ma-hladiny
https://www.fiedler.company/cs/produkty/hladinomery/radarove/PiloTREK
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       DRĢĆKY PRO ULTRAZVUKOV£ A RADAROV£ SNĉMAĻE HLADINY   

 Zobrazen²                                           Typ   Popis                                                                                    Cena Kļ bez DPH  
1 

 

    

 

Drģ§ky pro ultrazvukov® hladinomŊry  
 

Drģ§ky ultrazvukov®ho sn²maļe pro Parshallovy ģlaby  

Nerezov® lichobŊģn²kov® drģ§ky DUP1 aģ DUP6 se umisŠuj² na n§bŊģnou stranu 
Parshallova ģlabu P1 aģ P6 do vĨrobcem ģlabu stanoven® vzd§lenosti od hrdla ģlabu. 
Souļ§st² drģ§ku je i sada nerezovĨch vrutŢ pro upevnŊn² drģ§ku DUP k horn² 
polypropylenov® desce Parshallova ģlabu. 

Pro upevnŊn² ultrazvukov®ho sn²maļe US1200 nebo US3200 k DUP drģ§ku je urļen 
nastavitelnĨ nerezovĨ drģ§k DU2D. 

 

DUP1 aģ DUP3 NerezovĨ drģ§k ultrazvukov® sondy US1200 pro PARS P1 (aģ P3) 2 150,- 

DUP4 aģ DUP6 NerezovĨ drģ§k ultrazvukov® sondy US1200 pro PARS P4 (aģ P6) 2 570,- 

 NastavitelnĨ drģ§k pro sn²maļe typu US1200 aģ US4200 

Ve dvou smŊrech nastavitelnĨ nerezovĨ drģ§k urļenĨ pro upevnŊn² ultrazvukovĨch 
sn²maļŢ US1200 aģ US4200 k drģ§kŢm typu DUP1 aģ DUP6. Drģ§k umoģŔuje pevnou 
instalaci ultrazvukovĨch sn²maļŢ kolmo k mŊŚen® vodn² hladinŊ. 

 

DU2D Ve dvou smŊrech nastavitelnĨ nerezovĨ drģ§k US sond pro DUPx drģ§ky  315,- 

 
Drģ§k boļn² konzolovĨ pro ultrazvukov® sn²maļe  

 

DU1-10 aģ 40 NerezovĨ drģ§k ultrazvuk. sondy boļn² konzolovĨ. D®lky 10, 15, 20, 30 a 40 cm   840,- 

DU1-50 aģ 80 NerezovĨ drģ§k ultrazvuk. sondy boļn² konzolovĨ D®lky 50, 60, 80 cm   990,- 

   

 

    

 

Drģ§ky pro ultrazvukov® i radarov® hladinomŊry  
 

VĨloģn²kov® drģ§ky  

S®rie nerezovĨch (A2) nebo ģ§rovŊ pozinkovanĨch drģ§kŢ pro uchycen² ultrazvukovĨch 
nebo radarovĨch sn²maļŢ nad vodn² toky a n§drģe. 

 

 

 

 
Drģ§ky s radiaļn²m a ochrannĨm krytem 

Robustn² drģ§ky opatŚen® nerezovĨm krytem, kterĨ chr§n² sn²maļ pŚed pŢsoben²m 
sluneļn²ho z§Śen² a ļ§steļnŊ i pŚed vandalismem. 

Drģ§ky DUK8 se dod§vaj² vļetnŊ vodorovn®ho vĨloģn²ku urļen®ho pro instalaci na 
svislou rovnou plochu nebo uzpŢsoben® pro uchycen² k z§bradl². 

 

 

DUK1 Drģ§k sn²maļe vļetnŊ ochrann®ho krytu, instalace na svislĨ stoģ§r 2 360,- 

DUK2 Drģ§k sn²maļe vļetnŊ ochrann®ho krytu, instalace na vodorovn® r§hno 2 570,- 

DUK8 Drģ§k sn²maļe vļetnŊ ochrann®ho krytu a vodorovn®ho r§hna 800 mm  4 270,- 

T1 aģ T2 
Nerezov® tŚmeny 

Nerezov® tŚmeny (A2) pro uchycen² drģ§kŢ DSPXX ke stoģ§ru 

 

Str. 65  

http://www.fiedler.company/
http://www.fiedler.company/
mailto:prodej@fiedlerams.cz
https://www.fiedler.company/en/products/water-level-meters/ultrasonic-level-meters/holders-ultrasonic-level-meters
https://www.fiedler.company/en/products/water-level-meters/ultrasonic-level-meters/holders-ultrasonic-level-meters
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           PLOVĆKOV£ SNĉMAĻE HLADINY A SPĉNAĻE     

 Zobrazen²                                        Typ   Popis                                                                                      Cena Kļ bez DPH  

 

    

  
      

Plov§kovĨ hladinomŊr 
 

Plov§kovĨ kontinu§ln² sn²maļ hladiny mŢģe slouģit jako hlavn² nebo podruģn® ļidlo 
pŚi mŊŚen² vĨġky hladiny vody v limnigrafickĨch ġacht§ch, studn²ch, vrtech, j²mk§ch a 
vġude tam, kde je osazena pro zaznamen§v§n² dat jednotka H1, H7, Q2 nebo 
jednotka STELA. 

Plov§kovĨ sn²maļ hladiny PSH30 

Bezkontaktn²m vyhodnocov§n²m natoļen² kladky (magnetickĨ zpŢsob sn²m§n² 
polohy), rozliġen² hladiny 1mm, prakticky neomezenĨ mŊŚ²c² rozsah 0-30 m v.s., 
nerezov® lanko, komunikace s jednotkou Q2 (H1, STELA-3) po sbŊrnici RS485, velmi 
n²zk§ proudov§ spotŚeba v klidov®m stavu (max 100 uA) prakticky nezatŊģuje nap§jec² 
akumul§tor jednotky, nastaven² a kalibrace mŊŚen® hladiny pŚes kl§vesnici jednotky 
Q2 

 

PSH30 Plov§kovĨ sn²maļ hladiny, rozsah 0-30 m v.s., vĨstup RS485   12 650,-  

   

 

   

         

Plov§kov® sp²naļe hladiny   
 

Plov§kov® sp²naļe NIVOFLOAT Śady NL-100 

Plov§kov® sp²naļe Śady NIVOFLOAT NL-100 se uplatn² pŚi sp²n§n² poģadovanĨch 
hladin pitn® i odpadn² vody. Dvojit® pouzdro z polypropylenu umoģŔuje dokonalou 
vodotŊsnost a d®lka kabelu 5,10, 20 m v proveden² PVC ļi neopren vyhov² i n§roļnĨm 
poģadavkŢm. UvnitŚ plov§ku je zabudovanĨ bezrtuŠovĨ sp²naļ, kterĨ sp²n§ pod ¼hlem 
45Á.  

 

NLP-105-1 Plov§kovĨ sp²naļ hladiny pro ļistou vodu, kabel PVC 5 m  690,-  

NLP-110-1 Plov§kovĨ sp²naļ hladiny pro ļistou vodu, kabel PVC 10 m  905,-  

NLP-120-1 Plov§kovĨ sp²naļ hladiny pro ļistou vodu, kabel PVC 20 m 1 320,-  

NLN-105-1 Plov§kovĨ sp²naļ hladiny pro ļistou vodu, kabel neopren 5 m  885,-   

NLN-110-1 Plov§kovĨ sp²naļ hladiny pro ļistou vodu, kabel neopren 10 m 1 310,-  

NLN-120-1 Plov§kovĨ sp²naļ hladiny pro ļistou vodu, kabel neopren 20 m 2 250,-  

NMW-100-0 Z§vaģ² ke sp²naļi NL     +  80,-  

   

 

   

         

Plov§kov® sp²naļe NIVOFLOAT Śady NW-100 

Pro velmi n§roļn® aplikace byla vytvoŚena Śada NW-100, kter§ m§ robustn² konstrukci 
a t®mŊŚ 2x vŊtġ² objem plov§ku, neģ u Śady NL. D²ky vŊtġ²mu objemu m§ plov§k lepġ² 
schopnost fungovat v hustġ²ch kapalin§ch. Dalġ² vĨhodou je funkļnost bez protiz§vaģ². 

 

NWP-105-1 Plov§kovĨ sp²naļ hladiny pro zneļiġtŊnou odpadn² vodu, kabel PVC 5 m 2 510,- 

NWP-110-1 Plov§kovĨ sp²naļ hladiny pro zneļiġtŊnou odpadn² vodu, kabel PVC 10 m 2 750,-  

NWP-120-1 Plov§kovĨ sp²naļ hladiny pro zneļiġtŊnou odpadn² vodu, kabel PVC 20 m 3 140,-  

NWN-105-1 Plov§kovĨ sp²naļ hladiny pro zneļiġtŊnou odpadn² vodu, kabel neopren 5 m 2 605,-  

NWN-110-1 Plov§kovĨ sp²naļ hladiny pro zneļiġtŊnou odpadn² vodu, kabel neopren 10 m 3 130,-  

NWN-120-1 Plov§kovĨ sp²naļ hladiny pro zneļiġtŊnou odpadn² vodu, kabel neopren 20 m 4 060,-  

 

 

  

http://www.fiedler.company/
http://www.fiedler.company/
mailto:prodej@fiedlerams.cz
https://www.fiedlerams.cz/cs/produkty/hladinomery/snimace-vysky-hladiny/psh-30-plovakovy-snimac-hladiny
https://www.fiedlerams.cz/sites/default/files/dokumenty/datasheet_plovak.pdf
https://www.fiedlerams.cz/cs/produkty/sn-ma-e-v-ky-hladiny-tlaku/plov-kov-sp-na-e-hladiny
https://www.fiedlerams.cz/cs/produkty/sn-ma-e-v-ky-hladiny-tlaku/plov-kov-sp-na-e-hladiny
https://www.fiedler.company/sites/default/files/dokumenty/nl_brochure.pdf
https://www.fiedler.company/sites/default/files/dokumenty/nw_brochure.pdf
https://www.fiedler.company/sites/default/files/dokumenty/nlp105_man.pdf
https://www.fiedler.company/sites/default/files/dokumenty/nwp105_man.pdf
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       HLADINOMŉRY DO STUDNY, VRTU NEBO RETENĻNĉ NĆDRĢE   

 Zobrazen²                                    Typ   Popis                                                                                     Cena Kļ bez DPH  

 

 

   

         

Sestava jednoduch®ho hladinomŊru s bargrafem do studny , vrtu  nebo  n§drģe  

Sestava hladinomŊru H520 a ponorn®ho absolutn²ho tlakov®ho sn²maļe hladiny TSH27 
je urļena pro mŊŚen² vĨġky hladiny ve studn²ch, vrtech, v j²mk§ch a retenļn²ch n§drģ²ch 
deġŠovĨch vod.  

Dva ļerven® LED displeje hladinomŊru H520 zobrazuj² mŊŚenou vĨġku hladiny v metrech 
a procentu§ln² vĨġku hladiny vzhledem k nastaven® maxim§ln² hladinŊ. Procentu§ln² 
vĨġka hladiny je tak® pŚehlednŊ zn§zornŊna na sloupcov®m ukazateli - bargrafu. MŊŚen§ 
hladina je zobrazena s rozliġen²m 0,1 m. Souļ§st² pŚ²stroje je i bin§rn² vĨstup pro 
ovl§d§n² extern²ho rel® v z§vislosti na nastavenĨch limitech hladiny. Parametrizace 
pŚ²stroje se prov§d² ruļnŊ pomoc² 3 tlaļ²tek a LED displeje. 

HladinomŊr H520 nem§ vlastn² nap§jec² baterii, a proto vyģaduje pŚiveden² extern²ho 
nap§jec²ho napŊt² v rozsahu 5 aģ 28 V DC / 0,1 A. HladinomŊr neumoģŔuje vzd§lenĨ 
pŚ²stup k mŊŚenĨm datŢm (neobsahuje datovou pamŊŠ ani komunikaļn² modul).  

 

H520-10/10 HladinomŊr s LED, mŊŚ²c² rozsah 0..10 m, typ. pŚesnost 2,5 %, kabel PUR 10 m  4 515,-  

H520-10/25 HladinomŊr s LED, mŊŚ²c² rozsah 0..10 m, typ. pŚesnost 2,5 %, kabel PUR 25 m 4 920,-  

H520-25/30 HladinomŊr s LED, mŊŚ²c² rozsah 0..25 m, typ. pŚesnost 2,5 %, kabel PUR 30 m 5 160,-  

H520-100/X HladinomŊr s LED, mŊŚ²c² rozsah 0..100 m, typ. pŚesnost 2,5 %, kabel PUR o d®lka X m Na dotaz  

 

 

 

   

   
      

JednoduchĨ hladinomŊr do studny s moģnost² datovĨch pŚenosŢ 

V z§kladn²m proveden² je hladinomŊr H531 spolu s ponornĨm sn²maļem hladiny TSH27 
urļen pro mŊŚen² vĨġky hladiny ve studn²ch, vrtech, nebo v j²mk§ch a retenļn²ch 
n§drģ²ch deġŠovĨch vod. Tento levnĨ hladinomŊr H531 nem§ datovou pamŊŠ a ne-
umoģŔuje proto funkci dataloggeru.  

Pro zobrazen² mŊŚenĨch hodnot se vyuģ²v§ zobrazovac² schopnost grafick®ho displeje, 
kterĨ informuje obsluhu o vĨvoji hladiny v ļase a ļ§steļnŊ tak nahrazuje chybŊj²c² 
datovou pamŊŠ, pŚiļemģ zobrazovac² interval displeje je nastavitelnĨ Ś§dovŊ od jednotek 
hodin do nŊkolika tĨdnŢ. Z dŢvodu ġetŚen² energie nap§jec² baterie je displej pŚ²stroje 
vypnutĨ a zap²n§ se na kr§tkou dobu jen po stisku nŊkter®ho z ovl§dac²ch tlaļ²tek. 
Souļ§st² pŚ²stroje je i bin§rn² vĨstup pro ovl§d§n² extern²ho rel® v z§vislosti na 
nastavenĨch limitech hladiny. Parametrizace se prov§d² pomoc² tlaļ²tek a displeje.  

Elektronick® zapojen² hladinomŊru dovoluje vedle absolutn²ho sn²maļe hladiny TSH27 
(TSH28) pŚipojen² i bŊģn®ho prŢmyslov®ho sn²maļe hladiny s vĨstupem 4-20 mA. 

Protoģe hladinomŊr je prim§rnŊ nap§jen z baterie, nevyģaduje ke sv®mu provozu 
pŚ²tomnost extern²ho nap§jec²ho napŊt². Extern² nap§jen² pŚ²stroje je vġak moģn® 
a dovoluje vedle nepŚetrģit®ho mŊŚen² i trval® zapnut² podsvŊtlen®ho grafick®ho displeje. 

HladinomŊr H531-G obsahuje GSM/GPRS komunikaļn² modul, kterĨ jednou dennŊ 
pŚed§v§ zmŊŚen® hodnoty na serveru vĨrobce, kde jsou pŚ²stupn® ve formŊ grafu nebo 
tabulky uģivateli. Uģivatel mŢģe m²t pŚ²stup na serveru vĨrobce pouze k jednomu 
hladinomŊru H531-G. Provozn² n§klady datahostingu vļetnŊ n§kladŢ na datov® pŚenosy 
v GSM s²ti jsou pro prvn²ch 5 let provozu obsaģeny v poŚizovac² cenŊ hladinomŊru. Pot® 
lze zakoupit pokraļov§n² tŊchto sluģeb formou datov®ho bal²ļku (viz. Datov® bal²ļky).  

 

H531-G  MŊŚ²c² jednotka hladinomŊru s GSM/GPRS komunikaļn²m modulem, bez sn²maļe hlad.  Na dotaz 

TSH27-10/10 Sn²maļ hladiny, mŊŚ²c² rozsah 0..10 m, typ. pŚesnost 2,5 %, kabel PUR 10 m  Na dotaz 

TSH27-10/25 Sn²maļ hladiny, mŊŚ²c² rozsah 0..10 m, typ. pŚesnost 2,5 %, kabel PUR 25 m Na dotaz 

TSH27-25/30 Sn²maļ hladiny, mŊŚ²c² rozsah 0..25 m, typ. pŚesnost 2,5 %, kabel PUR 30 m Na dotaz 

TSH28-100/X Sn²maļ hladiny, mŊŚ²c² rozsah 0..100 m, typ. pŚesnost 2,5 %, kabel PUR o d®lka X m Na dotaz  

   

 

    
Voliteln® pŚ²sluġenstv²   

 

S²Šov® nap§jec² zdroje 

S²Šov§ adapt®r do z§suvky nebo zdroj na DIN liġtu jsou urļeny pro nap§jen² hladinomŊrŢ 
H520 nebo H531. Baterie H531 je pŚi pŚ²tomnosti extern²ho nap§jec²ho napŊt² odpojena.  

 

 AC/DC-LV12/03  S²ŠovĨ adapt®r pro nap§jen² hladinomŊrŢ Śady H500, vĨstup 12 V DC / 3 A    460,-  

HDR-15-12 Extern² s²ŠovĨ zdroj na DIN liġtu (ġ²Śe 1 modul), vĨstup 12 V DC/ 1,25 A   420,- 

ER34615(M) 
N§hradn² baterie 

Nap§jec² Li-SOCl2 baterie 3,6 V pro hladinomŊry H531 a H531-G 
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https://www.fiedler.company/sites/default/files/dokumenty/manual_h520_105_0.pdf
https://www.fiedler.company/sites/default/files/dokumenty/datasheet_h531_0.pdf
https://www.fiedler.company/cs/produkty/hladinomery/hladinomery-do-studny-vrtu-nadrze/h531-hladinomer
https://www.fiedler.company/sites/default/files/dokumenty/manual_h531_103c.pdf
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      VYHODNOCOVACĉ JEDNOTKY PRO MŉřENĉ PRšTOKš A HLADIN    

 Zobrazen²                                    Typ   Popis                                                                                    Cena Kļ bez DPH  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   
      

Princip mŊŚen² prŢtoku: Prot®k§-li voda mŊrnĨm pŚelivem definovan®ho tvaru nebo normovanĨm 
mŊrnĨm ģlabem, lze ze zmŊŚen® vĨġky hladiny v dan®m m²stŊ vypoļ²tat pomoc² pŚ²sluġn® 
konsumpļn² rovnice okamģitĨ prŢtok a n§slednŊ i proteklĨ objem.  

Q2, Q2/KDO  ĻtyŚkan§lovĨ prŢtokomŊr, hladinomŊr, Ś²d²c² jednotka. 

MŊŚen², zobrazen² a ļasovĨ z§znam okamģit®ho prŢtoku i denn²ch a mŊs²ļn²ch proteklĨch objemŢ; 
pŚednastaven® konsumpļn² rovnice pro Parshallovy ģlaby a mŊrn® pŚelivy, tabulkov® zad§n² 
z§vislosti Hladina/PrŢtok; kontrola zpŊtn®ho vzdut², podpora rychlostn² KDO sondy (Q2/KDO), 
barevnĨ dotykovĨ displej, kryt² IP67, sbŊr dat a parametrizace pŚes internet (-G), platnĨ certifik§t o 
schv§len®m typu mŊŚidla vydanĨ SlovenskĨm metrologickĨm ¼stavem.  

16 z§znamovĨch kan§lŢ pro z§znam hladin a matematick® vĨpoļty nad kan§ly 

16 bin§rn²ch kan§lŢ nastavitelnĨch jako vstup/vĨstup, sledov§n² chodŢ a poruch motorŢ, ļerpadel, 
vstupŢ do objektu, é K vybranĨm kan§lŢm lze nastavit ļ²taļ provoz. hod.  

1 textovĨ kan§l (z§znam SMS, datovĨch relac² na server, poruch pŚipojenĨch ļidel, ...)  

Nap§jec² napŊt²: 12-28 VDC, 230 V / 50 Hz nebo akumul§tor 12 V/ 7 aģ 45 Ah. 

ř²zen²: limitn², ļasov® a logick® Ś²zen² rel®, 4xPID regul§tor. Dle typu pŚ²pojn® desky aģ 4x rele 
(ovl§d§n² dalġ²ch rel® v extern²ch modulech DV2, DV3), aģ 2x aktivn² proudovĨ vĨstup 4-20 mA, 
(dalġ² vĨstupy 4-20 mA pomoc² extern²ch modulŢ MAV42x/DIN).     

Komunikaļn² rozhran²: USB mini: parametrizace zaŚ²zen², transfer zmŊŚenĨch dat 
RS-485-I: sbŊr dat z pŚipojenĨch ļidel pod protokolem FINET a MODBUS RTU. 
RS-485-II: sbŊr dat z pŚipojenĨch ļidel, Ś²zen² extern²ch modulŢ, pŚed§v§n² dat do nadŚazen®ho 
syst®mu pod protokolem MODBUS RTU. 
SDI-12 (TA4): sbŊr dat z pŚipojenĨch ļidel a sn²maļŢ. 
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PŚ²klady konfigurace:  

Q2ïGïTB2ïB      (19.200,- + 6.000,- + 4.700,-  = 29.900,-) 

jednotka Q2, intern² GSM komunikaļn² modul, pŚ²pojn§ deska TB2, nap§jen² 
z extern²ho zdroje 12-24 V DC, vnitŚn² Li-Pol akumul§tor, um²stŊn² v Al boxu s 5 
vĨvodkami 

Q2ïUïTA4ïA     (19.200,-  + 0 + 2.800,- + 3.100,- = 25.100,-) 

jednotka Q2, pŚ²pojn§ deska TA4, nap§jen² z akumul§toru 12V, moģnost ext. 
dob²jen² aku ze zdroje 13,8V, um²stŊn² ve skŚ²ni ARIA s 5 kabelovĨmi vĨvodkami, 
bez z§mku                                                       

 Z§kladn² cena: 

 

 

Q2    ĻtyŚkan§lov§ vyhodnocovac² jednotka pro mŊŚen² prŢtokŢ, zobrazen² a Ś²zen² 19 200,- 

Q2/KDO    ĻtyŚkan§lov§ vyhodnocovac² jednotka pro mŊŚen² prŢtokŢ, podpora KDO sn²maļe 28 000,- 

    PŚ²platky za komunikaļn² modul, pŚ²pojnou desku a proveden²: 

 

 U   Bez komunikaļn²ho modulu ï pouze USB mini (IP67)    0,- 

 G   Intern² GSM modul +6 000,- 

 W   Intern² Wi-Fi modul +6 000,- 

 E   Intern² Ethernet modul +6 000,- 

  TB1  IN: 4x AIN, 4x BIN, 2x RS485; Out:4x rele, Un= Pb aku, Uext. 14-28 V (sol§r), IP67  +4 200,- 

  TB2  IN: 4x AIN, 4x BIN, 2x RS485; Out:4x rele, 2x 4-20 mA, Li-Pol aku, Un=12-28 VDC  +4 700,- 

  TB3  IN: 4x AIN, 4x BIN, 2x RS485; Out:4x rele, 2x 4-20 mA, Li-Pol aku, Un=230VAC, IP67   +5 100,- 

  TA4  IN: 8x AIN, 6x BIN, SDI-12, 2x RS485; OUT: 2x rele, Un= Pb aku, Uext. 13,8 V +2 800,- 

  TA4E  IN: 8x AIN, 6x BIN, SDI-12, 2x RS485, 2x Pt100; OUT: 4x rele, Un=Pbaku, Uext.13,8V +4 700,- 

  TA5  IN: 7x AIN (1x 0..10V), 8x BIN, 2x RS485; OUT: 2x rele, Un= Pb aku, Uext. 13,8V +2 800,- 

   B Pouze s pŚ²p. deskou TBx, hlin²kovĨ box 140x160x70 mm, 5x kabel. vĨvodka, IP67             0,- 

   A SkŚ²Ŕ ARIA 300x200x170 mm, IP66, 5x kabel. vĨvodka   +3 100,- 

   AZ SkŚ²Ŕ ARIA 300x200x170, IP66, zamykateln§ kliļka, 5x kabel. vĨvodka      +3 300,- 

   AK SkŚ²Ŕ ARIA 300x200x170, IP66, pŚenosn® proveden² se 4 konektory, madlo     +5 050,- 

   AKZ SkŚ²Ŕ ARIA 300x200x170, IP66, pŚenosn® proveden² se 4 konektory, madlo, z§mek     +5 300,- 

   S SkŚ²Ŕ SCH 400x300x200 mm, IP66, 2 kliļky, 7x kabel. vĨvodka      +3 460,- 

   SZ SkŚ²Ŕ SCH 400x300x200, IP66, 2 zamykateln® kliļky, 7x kabel. vĨvodka      +3 900,- 

   NZ SkŚ²Ŕ nerez 470x320x230, IP66, 2 zamykateln® kliļky, 9 x kovov§ kabelov§ vĨvodka      +8 500,- 

   P Proveden² pro mont§ģ do panelu                0,- 

   V Vestavn® proveden² pro mont§ģ na z§kladovou desku rozvadŊļe                0,- 

                                             (*) é proveden² skŚ²n² a boxŢ je zobrazeno na str. 11 tohoto cen²ku 

http://www.fiedler.company/
http://www.fiedler.company/
mailto:prodej@fiedlerams.cz
https://www.fiedlerams.cz/cs/produkty/telemetrick-stanice-d-c-jednotky/q2-pr-tokom-r-pro-otev-en-profily
https://www.fiedlerams.cz/sites/default/files/dokumenty/datasheet_q2_0.pdf
https://www.fiedler.company/sites/default/files/dokumenty/manual_q2_121_0.pdf
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Dalġ² v²cekan§lov® zobrazovac² a Ś²d²c² jednotky pro mŊŚen² prŢtokŢ a hladin 

 

   

   
      

H3, H7  Multikan§lov§ zobrazovac², kalibraļn² a Ś²d²c² jednotka, prŢtokomŊr. 

Zobrazen² a ļasovĨ z§znam sign§lu z pŚipojenĨch sn²maļŢ hladiny, prŢtoku, 
rozpuġtŊn®ho kysl²ku, pH, REDOX potenci§lu, z§kalu, vodivosti, napŊt² ISE a teploty 
a mnoha dalġ²ch veliļin; aģ 96 mŊŚ²c²ch z§znamovĨch kan§lŢ a 208 bin§rn²ch 
z§znamovĨch kan§lŢ, jedno nebo dvoubodov§ kalibrace, ļtyŚi PID regul§tory, 
autodiagnostika, barevnĨ dotykovĨ displej, kryt² IP67, sbŊr dat a parametrizace pŚes 
internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 H3ï Multikan§lov§ z§znamov§, kalibraļn² a Ś²d²c² jednotka, prŢtokomŊr, variant. nap§jen² Konfigura
-ce str.3 

H7ï Multikan§lov§ z§znamov§, kalibraļn² a Ś²d²c² jednotka, prŢtokomŊr, variant. nap§jen² 

   

 

 
 

    

  
      

Jednokan§lov§ zobrazovac² a Ś²d²c² jednotka 
 

 

M2001Q  Jednokan§lovĨ prŢtokomŊr (extern² nap§jen²) 

Jednokan§lov§ jednotka pro mŊŚen² a zobrazen² okamģit®ho prŢtoku a ļasovĨ 
z§znam okamģitĨch prŢtokŢ i denn²ch a mŊs²ļn²ch proteklĨch objemŢ, 
pŚednastaven® konzumpļn² rovnice pro nejbŊģnŊjġ² typy jednoduchĨch i sloģenĨch 
ParshallovĨch (Venturiho) mŊrnĨch ģlabŢ a nŊkterĨch mŊrnĨch pŚelivŢ, nap§jec² 
napŊt² 12-24 VDC.  

VĨstupy: 3x sp²nac² kontakt 6A/230VAC (rel® alarm, sampler, limit), aktivn² 
oddŊlenĨ proudovĨ vĨstup 4-20 mA (na vyģ§d§n² dalġ² proudovĨ vĨstup 4-20 mA). 

  

M2001Q Jednokan§lov§ vyhodnocovac² jednotka pro mŊŚen² prŢtoku a zobrazen² hladiny 18 270,- 

M2001Z Jednokan§lov§ vyhodnocovac² jednotka pro zobrazen² hladiny 13 880,- 

   

 

      PŚ²sluġenstv² k prŢtokomŊrŢm a hladinomŊrŢm 
 

Kryt -drģ§k pro jednotku M2001 

NerezovĨ kryt jednotky M2001 pŚed povŊtrnostn²mi vlivy, kterĨ z§roveŔ slouģ² jako 
drģ§k t®to jednotky  

 

KR1 NerezovĨ kryt-drģ§k pro venkovn² um²stŊn² zobrazovac² jednotky M2001.  1 625,- 

 

      Sekund§rn² proudovĨ vĨstup k M2001 

N§suvnĨ modul pro vytvoŚen² sekund§rn²ho proudov®ho vĨstupu 4-20 mA u jednotky 
M2001Q (Z). VĨstup je aktivn² a od nap§jec²ho napŊt² M2001 je galvanicky oddŊlenĨ, 
stejnŊ jako prim§rn² standardnŊ osazovanĨ proudovĨ vĨstup 4-20 mA.  

 

MAV420/M Modul sekund§rn²ho analogov®ho vĨstupu 4-20 mA k jednotce M2001 1 780,-  

 

      Kryt -drģ§k pro jednotky H7, E2 a Q2 

NerezovĨ kryt jednotky, kterĨ z§roveŔ slouģ² jako drģ§k t®to jednotky. Kryt se upevŔuje 
pomoc² tŚmenŢ T1 aģ T2 na svisl® nebo vodorovn® r§hno. 

 

 

KR2-V NerezovĨ kryt-drģ§k pro um²stŊn² jednotky na vertik§ln² stoģ§r.  2 090,- 

KR2-H NerezovĨ kryt-drģ§k pro um²stŊn² jednotky na vodorovn® r§hno.  2 090,- 

KR2-V-G NerezovĨ kryt-drģ§k pro um²stŊn² jednotky na vertik§ln² stoģ§r, kryt GSM ant®ny 2 250,- 

KR2-H-G NerezovĨ kryt-drģ§k pro um²stŊn² jednotky na vodorovn® r§hno, kryt GSM ant®ny  2 250,- 

T1 aģ T2 
Nerezov® tŚmeny 

Nerezov® tŚmeny (A2) pro uchycen² drģ§kŢ KR2 ke stoģ§ru, r§hnu, z§bradl². 
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       PARSHALLOVY ĢLABY A MŉRN£ PřELIVY  

 Zobrazen²                                    Typ   Popis                                                                                     Cena Kļ bez DPH  

 

    

        

MŊrn® Parshallovy ģlaby 
 

MŊrn® Parshallovy ģlaby patŚ² mezi nejrozġ²ŚenŊjġ² vzdouvac² objekty urļen® pro mŊŚen² okamģit®ho 
prŢtoku i proteklĨch objemŢ odpadn²ch vod pomoc² mŊŚen² vĨġky hladiny ve ģlabu a pŚ²sluġn® 
konzumpļn² rovnice. V pŚedchoz²m odd²lu uveden® jednotky pro mŊŚen² hladin a prŢtokŢ obsahuj² 
pŚednastaven® konzumpļn² rovnice pro vġechny pouģ²van® Parshallovy ģlaby (i kombinovan®). 

VĨhodou ParshallovĨch mŊrnĨch ģlabŢ je skuteļnost, ģe pŚepadov§ hloubka (vĨġka hladiny) se 
mŊŚ² v zuģuj²c²m se profilu, kde doch§z² ke zvĨġen² rychlosti a proudnice jsou stabilnŊjġ². PŚ²padn® 
sedimentuj²c² l§tky se ukl§daj² na dno koryta jeġtŊ pŚed mŊrnĨm ģlabem, a proto tento zpŢsob 
mŊŚen² nebĨv§ choulostivĨ na sedimentaci a pŚi zvĨġenĨch prŢtoc²ch se nerozpuġtŊn® l§tky odplav² 
za ParshallŢv ģlab. 

MŊrn® Parshallovy ģlaby se pouģ²vaj² pŚedevġ²m na lokalit§ch s vyrovnanĨm rozsahem prŢtokŢ. PŚi 
vŊtġ²m rozsahu prŢtokŢ je vhodn® pouģ²t kombinovan® Parshallovy ģlaby.  

ParshallŢv ģlab P1 Polypropyl®novĨ PashallŢv ģlab, rozsah prŢtoku 0,3 aģ 6 l/s 19 200,- 

ParshallŢv ģlab P2 Polypropyl®novĨ PashallŢv ģlab, rozsah prŢtoku 0,5 aģ 15 l/s 23 900,- 

ParshallŢv ģlab P3 Polypropyl®novĨ PashallŢv ģlab, rozsah prŢtoku 0,8 aģ 54 l/s 33 400,- 

ParshallŢv ģlab P4 Polypropyl®novĨ PashallŢv ģlab, rozsah prŢtoku 1,5 aģ 168 l/s 51 900,- 

ParshallŢv ģlab P5 Polypropyl®novĨ PashallŢv ģlab, rozsah prŢtoku 2,3 aģ 368 l/s 65 500,- 

ParshallŢv ģlab P6 Polypropyl®novĨ PashallŢv ģlab, rozsah prŢtoku 2,9 aģ 598 l/s 105 600,- 

ParshallŢv ģlab P7 Polypropyl®novĨ PashallŢv ģlab, rozsah prŢtoku 4,4 aģ 898 l/s 138 100,- 

ParshallŢv ģlab P8 Polypropyl®novĨ PashallŢv ģlab, rozsah prŢtoku 5,8 aģ 1211 l/s 153 000,- 

ParshallŢv ģlab P9 Polypropyl®novĨ PashallŢv ģlab, rozsah prŢtoku 8,7 aģ 1841 l/s 198 000,- 

 Spoleļnost FIEDLER AMS s.r.o. zajiġŠuje dod§n² a pŚepravu Parshallova ģlabu od 
vĨrobce na m²sto jeho instalace a n§slednŊ po jeho zabudov§n² i osazen² ģlabu 
vhodnou mŊŚ²c² technikou. 

 

PŚepravn² n§klady PŚepravn² n§klady na ParshallŢv ģlab mezi jeho vĨrobcem a m²stem instalace Na dotaz 

Osazen² mŊŚ²c² techniky  Instalace ultrazvukov®ho sn²maļe a vyhodnocovac² jednotky prŢtoku Na dotaz 

 

 
Drģ§ky ultrazvukov®ho sn²maļe pro Parshallovy ģlaby  

Nerezov® lichobŊģn²kov® drģ§ky DUP1 aģ DUP6 se umisŠuj² na n§bŊģnou stranu 
Parshallova ģlabu P1 aģ P6 do vĨrobcem ģlabu stanoven® vzd§lenosti od hrdla ģlabu. 
Souļ§st² drģ§ku je i sada nerezovĨch vrutŢ pro upevnŊn² drģ§ku DUP k horn² 
polypropylenov® desce Parshallova ģlabu. 

Pro upevnŊn² ultrazvukov®ho sn²maļe US1200 nebo US3200 k DUP drģ§ku je urļen 
nastavitelnĨ nerezovĨ drģ§k DU2D.  

 

DUP1 aģ DUP3 NerezovĨ drģ§k ultrazvukov® sondy US1200 pro PARS P1 (aģ P3) 2 150,- 

DUP4 aģ DUP6 NerezovĨ drģ§k ultrazvukov® sondy US1200 pro PARS P4 (aģ P6) 2 570,- 

 NastavitelnĨ drģ§k pro sn²maļe typu US1200 aģ US4200 

Ve dvou smŊrech nastavitelnĨ nerezovĨ drģ§k urļenĨ pro upevnŊn² ultrazvukovĨch 
sn²maļŢ US1200 aģ US4200 k drģ§kŢm typu DUP1 aģ DUP6. Drģ§k umoģŔuje 
pevnou instalaci ultrazvukovĨch sn²maļŢ kolmo k mŊŚen® vodn² hladinŊ. 

 

DU2D Ve dvou smŊrech nastavitelnĨ nerezovĨ drģ§k US sond pro DUPx drģ§ky  315,- 

 

 

    

        

MŊrn® pŚelivy 
 

PŚi mŊŚen² prŢtoku odpadn²ch vod se ļasto pouģ²vaj² vedle ParshallovĨch ģlabŢ troj¼heln²kov® 
mŊrn® profily. Pro mŊŚen² prŢtokŢ a proteklĨch objemŢ povrchovĨch vod na malĨch toc²ch lze tyto 
profily pouģ²t tak®, vŊtġinou ale v kombinaci s obd®ln²kovĨm nebo lichobŊģn²kovĨm prŢŚezem pro 
dosaģen² vŊtġ²ho mŊŚ²c²ho rozsahu prŢtoku po deġt²ch. Konzumpļn² rovnice pro vĨpoļet okamģit®ho 
prŢtoku jsou pro bŊģn® mŊrn® pŚelivy jiģ pŚednastaven® v jednotk§ch pro mŊŚen² hladiny a prŢtoku. 

Vybudov§n² mŊrnĨch pŚelivŢ na odtoc²ch z ĻOV, potoc²ch a odvodŔovac²ch strouh§ch tak, aby 
nepropouġtŊly vodu mimo mŊrnĨ vĨŚez, vyģaduje zkuġenosti a tak® potŚebn® technick® vybaven². 
ZajiġtŊn² pevnosti samotn®ho pŚelivu tak® klade n§roky na jeho konstrukļn² Śeġen² a dŢleģitou roli 
v cel®m projektu je i vĨbŊr vhodn®ho m²sta pro um²stŊn² pŚelivu v ter®nu.  

Spoleļnost FIEDLER AMS s.r.o. se stavbŊ malĨch pŚelivŢ pro ĻOV i pro monitorov§n² povrchovĨch 
vod vŊnuje jiģ od sv®ho vzniku a je schopna ve vlastn² reģii mal® pŚelivy dodat, instalovat i osadit 
vhodnou technikou pro mŊŚen² okamģitĨch prŢtokŢ, proteklĨch objemŢ a pŚ²padnŊ i dalġ²ch 
parametrŢ vody (pH, vodivost, teplota, é).  

OrientaļnŊ se cena za dod§n² a instalaci menġ²ho pŚelivu bez osazen² mŊŚ²c² technikou pohybuje 
v rozsahu 15 aģ 50 tis. Kļ bez DPH v z§vislosti na jeho velikosti a m²stn²ch podm²nk§ch.    

MŊrnĨ pŚeliv kombinovanĨ Dod§n² a instalace jednoduch®ho i kombinovan®ho mŊrn®ho pŚelivu Na dotaz 

 

http://www.fiedler.company/
http://www.fiedler.company/
mailto:prodej@fiedlerams.cz
https://www.fiedlerams.cz/cs/produkty/prutokomery-pro-otevrene-kanaly/parshallovy-merne-zlaby
https://www.fiedlerams.cz/cs/produkty/prutokomery-pro-otevrene-kanaly/merne-prelivy
https://www.fiedler.company/sites/default/files/dokumenty/manual_q2_121_0.pdf
https://www.fiedler.company/sites/default/files/dokumenty/manual_h7_110c_all.pdf
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       MŉřENĉ PRšTOKU V OTEVřEN£M PROFILU DOPPLEROVOU METODOU  

 Zobrazen²                                    Typ   Popis                                                                                     Cena Kļ bez DPH  

 
 

   

   
      

Pouģit² prŢtokomŊrŢ vyuģ²vaj²c²ch pŚi mŊŚen² Dopplerovou metodou  

Nelze-li v m²stŊ mŊŚen² prŢtoku z hydraulickĨch ļi jinĨch dŢvody vybudovat mŊrnĨ 
pŚeliv nebo do cesty vodŊ vŚadit mŊrnĨ ģlab, pak mŢģe bĨt prŢtok prŢbŊģnŊ poļ²t§n 
ve vhodn® z§znamov® jednotce v souļinnosti s ļidlem rychlosti proudŊn² a ļidlem 
vĨġky hladiny. Ļidlo rychlost proudŊn² v otevŚen®m profilu (typ KDO/S) nebo v potrub² 
typ (KDO/P) pouģ²v§ DopplerŢv princip mŊŚen² rychlosti prot®kaj²c² vody. VĨġka 
hladiny mŢģe bĨt paralelnŊ sn²m§na ultrazvukovĨm nebo tlakovĨm sn²maļem. Ze 
zmŊŚen® rychlosti proudŊn², z vĨġky hladiny a z prŢŚezu mŊrn®ho profilu je n§slednŊ 
v jednotce Q2/KDO vypoļ²t§n okamģitĨ prŢtok i d²lļ² kumulovan® prŢtoky. 

ObŊ jednotky mohou na svĨch neobsazenĨch kan§lech mŊŚit dalġ² veliļiny a vġechna 
zmŊŚen§ data pŚen§ġet na internet. Jednotky lze rovnŊģ vyuģ²t pro Ś²zen² technologie 
pomoc² extern²ch vstupnŊ-vĨstupn²ch modulŢ DV2 a MAV420. 

 

 

   

 
Rychlostn² KDO sondy 

 

 
 
Sn²maļ KDO/S ï proveden² pro stokov® s²tŊ 

Sn²maļ pro mŊŚen² rychlosti proudŊn² Dopplerovou metodou. Sn²maļ je pŚizpŢsoben 
mont§ģi na dno stokov® s²tŊ. StandardnŊ dod§van§ d®lka kabelu je 10 m. Sn²maļ 
mŢģe bĨt rovnŊģ vybaven sn²maļem hydrostatick®ho tlaku a t²m odpad§ nutnost 
mŊŚit vĨġku hladiny dalġ²m senzorem. Komunikace mezi sn²maļem a jednotkou 
Q2/KDO prob²h§ pod zabezpeļenĨm ļ²slicovĨm protokolem po RS485 a proto lze 
jednotku Q2/KDO um²stit do vzd§lenosti aģ 500 m od sn²maļe.  

 

KDO/S-K0-02-030-K0 StokovĨ KDO sn²maļ bez hydrostatick®ho mŊŚen² hladiny, kabel 30 m bez konektoru  110 210,- 

KDO/S-K0-02-010-K0 StokovĨ KDO sn²maļ bez hydrostatick®ho mŊŚen² hladiny, kabel 10 m bez konektoru 108 550,- 

KDO/S-KP-02-030-L0  StokovĨ KDO sn²maļ, hydrostatick®ho mŊŚen² hladiny, kabel 30 m bez konektoru 128 940,- 

KDO/S-KP-02-010-L0  StokovĨ KDO sn²maļ, hydrostatick®ho mŊŚen² hladiny, kabel 10 m bez konektoru 126 450,- 

KDO/S-KP-02-030-F0 StokovĨ KDO sn²maļ, hydrostatick®ho mŊŚen² hladiny, kabel 30 m s konekt. a filtrem 144 030,- 

KDO/S-KP-02-010-F0 StokovĨ KDO sn²maļ, hydrostatick®ho mŊŚen² hladiny, kabel 10 m s konekt. a filtrem 142 370,- 

 
 
Sn²maļ KDO/P ï proveden² pro mont§ģ do stŊny potrub² 

Sn²maļ pro mŊŚen² rychlosti proudŊn² Dopplerovou metodou. Sn²maļ je pŚizpŢsoben 
mont§ģi do stŊny potrub². PrŢmŊr sn²maļe je 35 mm. StandardnŊ dod§van§ d®lka 
kabelu je 10 m. Komunikace mezi sn²maļem a jednotkou prob²h§ pod  
zabezpeļenĨm ļ²slicovĨm protokolem po rozhran² RS485 a proto lze jednotku 
Q2/KDO um²stit do vzd§lenosti aģ 500 m od sn²maļe.  

 

KDO/P-R0-02-030-K2 Trubn² KDO sn²maļ, d®lka senzoru 20 cm, d®lka kabelu 30 m  102 080,- 

KDO/P-R0-02-010-K2 Trubn² KDO sn²maļ, d®lka senzoru 20 cm, d®lka kabelu 10 m  100 420,- 

KDO/P-R0-02-030-K3 Trubn² KDO sn²maļ, d®lka senzoru 30 cm pro aplikaci s kulovĨm ventilem, kabel 30m 109 790,- 

KDO/P-R0-02-010-K3 Trubn² KDO sn²maļ, d®lka senzoru 30 cm pro aplikaci s kulovĨm ventilem, kabel 10m 108 130,- 

   

 

 

 
 

   

   
      

Vyhodnocovac² jednotky ke KDO sond§m 
 

 

Q2/KDO 

ĻtyŚkan§lovĨ KDO prŢtokomŊr, registraļn² a Ś²d²c² jednotka. 

MŊŚen², zobrazen² a ļasovĨ z§znam okamģit®ho prŢtoku i denn²ch a mŊs²ļn²ch 
proteklĨch objemŢ; zpracov§n² dat z KDO sondy, pŚednastaven® konzumpļn² rovnice 
pro Parshallovy mŊrn® ģlaby a nŊkter® mŊrn® pŚelivy, moģnost tabulkov®ho zad§n² 
z§vislosti Hladina/PrŢtok; vstupy pro hladinov® sn²maļe (kontrola zpŊtn®ho vzdut²), 
dotykovĨ displej, kryt² IP67, sbŊr dat a parametrizace pŚes internet (-G). 

 

 

 

Konfigura
ce str. 32 

Q2/KDO Jednotka pro vĨpoļet prŢtoku pomoc² KDO sn²maļe, rŢzn® modifikace  

  

http://www.fiedler.company/
http://www.fiedler.company/
mailto:prodej@fiedlerams.cz
https://www.fiedlerams.cz/sites/default/files/dokumenty/kdo-senzory_manual-01-cz_v2.pdf
https://www.fiedlerams.cz/cs/produkty/prutokomery-pro-otevrene-kanaly/rychlostni-prutokomer-q2kdo
https://www.fiedler.company/sites/default/files/dokumenty/datasheet_q2-kdo.pdf
https://www.fiedler.company/sites/default/files/dokumenty/manual_q2_121_0.pdf
https://www.fiedler.company/sites/default/files/dokumenty/manual_q2_121_0.pdf
https://www.fiedler.company/sites/default/files/dokumenty/datasheet_q2-kdo.pdf
https://www.fiedler.company/cs/produkty/prutokomery/rychlostni-prutokomer-m4016-kdo
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       MŉřENĉ PRšTOKU ĻLUNKOVħM PRšTOKOMŉREM  

 Zobrazen²                                    Typ   Popis                                                                                     Cena Kļ bez DPH  

 

 

 

 

 

 

 

    

        

PŚekl§pŊc² ļlunkovĨ prŢtokomŊr 
 

PF500 je jednoduchĨ pulsn² prŢtokomŊr s pŚekl§pŊc²m dvojitĨm ļlunkem vhodnĨ pro 
mŊŚen² prŢtokŢ v rozsahu od 0 do 5 l/min. Menġ² ļlunkovĨ prŢtokomŊr PF200 je 
vhodnĨ pro mŊŚen² prŢtokŢ v rozsahu 0 aģ 2 l/min. 

Mechanick® proveden² prŢtokomŊru 

PrŢtokomŊry maj² robustn² nerezov® proveden², hŚ²del uloģenou rovnŊģ v nerezov®m 
kuliļkov®m loģisku, staviteln® gumov® noģiļky a pulsn² vĨstup tvoŚenĨ sp²nac²m 
kontaktem rel®. 

Kompatibil ita s jednotkami FIEDLER AMS  

PrŢtokomŊr lze snadno pŚipojit k z§znamovĨm jednotk§m FIEDLER vybavenĨch 
pulsn²m vstupem a ļ²taļem protekl®ho mnoģstv²: H1, H2, H3, H7, H11, H40, H50, 
STELA, Q2.  

Instalace a vyuģit² prŢtokomŊru  

Instalace prŢtokomŊru vyģaduje vĨġkovĨ sp§d v m²stŊ mŊŚen² alespoŔ 250 mm a 
usmŊrnŊnĨ pŚ²vod vody nad stŚed prŢtokomŊru. Na druhou stranu odpad§ budov§n² 
obvykl®ho mŊrn®ho pŚelivu vļetnŊ mŊŚen² vĨġky hladiny. 

Protoģe vĨġe uveden® jednotky mohou pomoc² komunikaļn²ho modulu automaticky 
pŚed§vat data do datab§ze, m§ uģivatel s pomoc² sluģeb serveru pŚ²stup k denn²m, 
mŊs²ļn²m i roļn²m proteklĨm objemŢm, grafick®mu i tabulkov®mu zobrazen² dat a 
mnoha dalġ²m sluģb§m, kter® zajiġŠuje datahosting na serveru vĨrobce prŢtokomŊru. 

PŚ²klady pouģit²: mŊŚen² prŢsakŢ ve stavebnictv² a geologii, mŊŚen² vydatnosti 
pramenŢ, mŊŚen² dren§ģn² vody.  

 

PF500 NerezovĨ ļlunkovĨ pŚekl§pŊc² prŢtokomŊr, objem ļlunku 2x 500 ml, pulsn² vĨstup 12 400,- 

PF200 NerezovĨ ļlunkovĨ pŚekl§pŊc² prŢtokomŊr, objem ļlunku 2x 200 ml, pulsn² vĨstup 12 400,- 

 

 

 

 

 

http://www.fiedler.company/
http://www.fiedler.company/
mailto:prodej@fiedlerams.cz
https://www.fiedlerams.cz/cs/produkty/prutokomery-pro-otevrene-kanaly/clunkovy-preklapeci-prutokomer
https://www.fiedlerams.cz/sites/default/files/dokumenty/datasheet_pf500.pdf
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       SESTAVA PRO PROVĆDŉNĉ ĻERPACĉCH ZKOUĠEK VRTANħCH STUDNĉ 

 Zobrazen²                                    Typ   Popis                                                                                     Cena Kļ bez DPH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   
      

Z§kladn² proveden²  
 

Variabiln² mŊŚ²c² sestava umoģŔuje automatick® prov§dŊn² hydrodynamickĨch zkouġek 
vrtanĨch studn² autonomnŊ a dlouhodobŊ i bez poģadavku na pŚ²tomnost obsluhy u 
zaŚ²zen². 

 

ř²zen² na konstantn² prŢtok nebo hladinu 

ř²d²c² z§znamov§ jednotka sestavy pomoc² ponorn®ho sn²maļe hladiny prŢbŊģnŊ mŊŚ² 
vĨġku hladiny ve studni a reguluje pŚes frekvenļn² mŊniļ ot§ļky ļerpadla ve studni tak, 
aby byl zajiġtŊn buŅ konstantn², pŚedem nastavenĨ prŢtok nez§visle na aktu§ln² vĨġce 
hladiny ve studni, nebo naopak udrģuje pomoc² ot§ļek ļerpadla takovĨ prŢtok ļerp§n², 
aby byla udrģov§na konstantn² vĨġka hladiny.  

Z§znam dat a vzd§lenĨ pŚ²stup 

ZmŊŚen® hodnoty hladiny a prŢtoku se zaznamen§vaj² do pamŊti zaŚ²zen², kter® je 
v nastavenĨch intervalech odes²l§ pomoc² GSM/GPRS datov®ho pŚenosu na server 
k archivaci, zobrazen² a dalġ²mu zpracov§n² napŚ. v tabulce ve form§tu CSV (Excel). 
Data na serveru lze zobrazit bŊģnĨm internetovĨm prohl²ģeļem v PC nebo v mobilu.  

ZaŚ²zen² mŢģe pracovat v automatick®m nebo v ruļn²m reģimu. 

NamŊŚen® ¼daje jsou zobrazeny na barevn®m grafick®m dotykov®m displeji mŊŚ²c² 
stanice. Pomoc² dotykov®ho displeje je moģno zaŚ²zen² t®ģ nastavovat a ovl§dat. 

Sloģen² z§kladn² sestavy 

¶ RozvadŊļ osazenĨ: Ś²d²c² jednotka H3-G-TB3, frekvenļn²m mŊniļ 
ATV320U15M2C, pŚ²vodka 230V/16A pro nap§jec² kabel, z§suvka 
3x400V/16A pro ļerpadlo 3x400V, 1,5kW, ovl§dac² prvky pro ruļn² Ś²zen², 
konektory pro pŚipojen² hladinov® sondy a vodomŊru 

¶ VodomŊr FLODIS 2,5-15-165-3/4 (Qn=2,5 m3/hod, DN 15 L=165 mm, G Ĳ) 

¶ Indukļn² sn²maļ ot§ļek vodomŊru CYBLE NF 001, jeden vĨstup, K=1  

¶ PonornĨ sn²maļ hladiny TSH37, rozsah 0-40 m v.s., kabel 50 m 

¶ Z§vŊs pro upevnŊn² sn²maļe hladiny 

¶ SIM karta O2 Standard CZ ï dlouhodob§ z§pŢjļka   

MŊŚ²c² rozsah sn²maļ hladiny, d®lku kabelu i typ vodomŊru lze v r§mci objedn§vac²ho 
procesu zmŊnit podle poģadavkŢ odbŊratele.  

 

Z§kladn² sestava CZ  Z§kladn² sestava pro prov§dŊn² ļerpac² zkouġky vrtanĨch studn²ch 90 560,- 

 

 
Variabiln² a voliteln® pŚ²sluġenstv² 

 

 Spolu se z§kladn² sestavou lze objednat i dalġ² doplŔky a sluģby  

PH485-K5M pH sonda s vĨstup RS485 (Modbus RTU / FINET), PUR kabel 5 m st²nŊnĨ, volnĨ konec  6 960,-  

S461/LT OptickĨ sn²maļ z§kalu, 2 mŊŚ²c² rozsahy 0..10 a 0..100 NTU, RS-485 68 830,-  

Prodluģovac² kabel Prodluģovac² kabel ke sn²maļi hladiny nebo k vodomŊru, konektorov® zakonļen² Na dotaz  

PUR kabel  PUR kabel ke sn²maļi hladiny (cena za 1 m nad z§kladn² d®lku 50 m) +  80,-  

Datahosting  sluģby serveru za stanici a mŊs²c    100,- 

 

http://www.fiedler.company/
http://www.fiedler.company/
mailto:prodej@fiedlerams.cz
https://www.fiedler.company/sites/default/files/dokumenty/cerpaci_zkousky.pdf
https://www.fiedler.company/sites/default/files/dokumenty/manual_h7_110c_all.pdf
https://www.fiedler.company/cs/produkty/hladinom-ry/sestava-pro-erpac-zkou-ky
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SLEDOVĆNĉ KVALITY VODY   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Optick® mŋśen² rozpuĢtŋn®ho kysl²ku  str. 42 

Optick® mŋśen² z§kalu    str. 43 

Zobrazovac² a kalibraĽn² jednotky  str. 44 

Elektrochemick® sondy a sn²maĽe  str. 39 

http://www.fiedler.company/
http://www.fiedler.company/
mailto:prodej@fiedlerams.cz
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      ELEKTROCHEMICKĆ MŉřENĉ ï  PH, REDOX, ISE, VODIVOST, TEPLOTA, é   

 Zobrazen²                                    Typ   Popis                                                                                     Cena Kļ bez DPH  

 
 

    

  
      

Elektrochemick® sondy Śady 485 pro mŊŚen² pH  

Nov§ Śada pH sond s ļ²slicovĨm vĨstupem RS485 / Modbus RTU.  

Sondy se vyznaļuj² zabudovanou elektronikou pŚ²mo v tŊsn® bl²zkosti mŊŚ²c² elektrody, 
se kterou jsou mŊŚ²c² a komunikaļn² obvody sondy neprodyġnŊ a nerozeb²ratelnŊ 
spojeny. Toto Śeġen² nab²z² velmi pŚesn® mŊŚen² bez negativn²ch vlivŢ okol² na 
konektorov® propojen² nebo na postupn® navlh§n² propojovac²ch kabelŢ. 

Pouģit® mŊŚ²c² elektrody maj² prodlouģenou ģivotnost na 2-3 roky provozu a vyznaļuj² 
se samoļist²c² schopnost², kter§ sniģuje potŚebu rekalibrac² na minimum (typ. 1x roļnŊ).  

Mechanick® proveden² sond je uzpŢsobeno pro jejich snadnou a rychlou instalaci jak do 
potrub², tak do otevŚenĨch tokŢ a j²mek (2x z§vit Ĳñ). K dispozici je i sada pŚ²sluġenstv² 
od n§hradn²ho krytu elektrody KE145 pŚes trubkov® sn²maļe TS500, TS1700 s 
nastavitelnĨm drģ§kem DE2 aģ po propojovac² a prodluģovac² kabely. 

Elektrochemick® sondy Śady PH485 se dod§vaj² s krytem KE145 v proveden² buŅ bez 
kabelu opatŚen® konektorem M12 nebo s vyvedenĨm ļtyŚ-ģilovĨm st²nŊnĨm PUR 
kabelem s volnĨm koncem pro pŚ²m® pŚipojen² sondy ke svork§m pŚ²pojn® desky mŊŚ²c² 
jednotky o d®lce typicky 5 m, na pŚ§n² moģno objednat s libovolnou d®lkou kabelu. V 
nab²dce jsou i sondy s 5 m kabelem zakonļenĨmi M12 konektorem. 

 

PH485-M12 pH sonda s vĨstup RS485 (Modbus RTU), bez kabelu, konektore M12/4M  8 630,-  

PH485-K5 pH sonda s vĨstup RS485 (Modbus RTU), PUR kabel 5 m st²nŊnĨ, volnĨ konec  8 660,-  

PH485-K1,7M12 pH sonda s vĨstup RS485 (Modbus RTU), PUR kabel 1,7 m, konektor M12/4M 8 800,-  

 

PH485-TS1700 

 

pH sonda s vĨstup RS485 (Modbus RTU) ve sn²maļi TS1700, PUR kabel 5 m, M12/4M 

 

12 270,-  

PH485-TS500 pH sonda s vĨstup RS485 (Modbus RTU) ve sn²maļi TS500, PUR kabel 5 m, M12/4M 12 090,-  

   

 

 

 

    

  
      

Elektrochemick® sondy Śady 485 pro mŊŚen² redox potenci§lu 

Nov§ Śada ORP sond s ļ²slicovĨm vĨstupem RS485 / Modbus RTU.  

Technick® Śeġen² tŊchto sond je shodn® se sondami typu PH485 pouze s t²m rozd²lem, 
ģe pH elektroda je nahrazena kvalitn² elektrodou redox potenci§lu s platinovĨm terļ²kem. 
Tzn. mŊŚ²c² elektronika je nerozeb²ratelnŊ a tŊsnŊ propojena s elektrodou a pro potlaļen² 
zemn²ch vyrovn§vac²ch proudŢ je galvanicky oddŊlena od nap§jec²ho napŊt² a 
komunikaļn² linky RS485.  

Mechanick® proveden² sond je uzpŢsobeno pro jejich snadnou a rychlou instalaci jak do 
potrub², tak do otevŚenĨch tokŢ a j²mek (2x z§vit Ĳñ). K dispozici je i sada pŚ²sluġenstv² 
od krytu elektrody KE145 pŚes trubkov® sn²maļe TS500, TS1700 s nastavitelnĨm 
drģ§kem DE2 aģ po propojovac² a prodluģovac² kabely. 

Elektrochemick® sondy Śady ORP485 se dod§vaj² v proveden² buŅ bez kabelu opatŚen® 
konektorem M12 nebo s vyvedenĨm ļtyŚ-ģilovĨm st²nŊnĨm PUR kabelem s volnĨm 
koncem pro pŚ²m® pŚipojen² sondy ke svork§m pŚ²pojn® desky mŊŚ²c² jednotky o d®lce 
typicky 5 m, na pŚ§n² moģno objednat s libovolnou d®lkou kabelu. V nab²dce jsou i sondy 
s 5 m kabelem zakonļenĨmi M12 konektorem. 

 

ORP485-M12 redox sonda s vĨstup RS485 (Modbus RTU), bez kabelu, konektore M12/4M 8 630,-  

ORP485-K5 redox sonda s vĨstup RS485 (Modbus RTU), PUR kabel 5 m st²nŊnĨ, volnĨ konec 8 660,-  

ORP485-K1,7M12 redox sonda s vĨstup RS485 (Modbus RTU), PUR kabel 1,7 m, konektor M12/4M 8 800,-  

 

ORP485-TS1700 

 

redox sonda, vĨstup RS485 (Modbus RTU) ve sn²maļi TS1700, PUR kabel 5 m, M12/4M 

 

12 270,-  

ORP485-TS500 redox sonda, vĨstup RS485 (Modbus RTU) ve sn²maļi TS500, PUR kabel 5 m, M12/4M 12 090,-  

   

  

http://www.fiedler.company/
http://www.fiedler.company/
mailto:prodej@fiedlerams.cz
https://www.fiedlerams.cz/cs/produkty/sn-ma-e-kvality-vody/ph-metry/ph485-ph-sondy-s-v-stupem-rs485
https://www.fiedlerams.cz/sites/default/files/dokumenty/datasheet_ph485_0.pdf
https://www.fiedlerams.cz/cs/produkty/sn-ma-e-kvality-vody/redox-metry/orp485-redox-sondy-s-v-stupem-rs485
https://www.fiedlerams.cz/sites/default/files/dokumenty/datasheet_orp485.pdf
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PŚ²sluġenstv² pro elektrochemick® sondy  Śady XX485 
 

N§hradn² kryt elektrochemick® sondy 

PlastovĨ kryt KE145 slouģ² jako ochrana elektrochemickĨch sond typy XX485 pŚed 
mechanickĨm poġkozen²m. Kryt je vyroben z chemicky odoln® materi§lu Tecaform a m§ 
z jedn® strany vnitŚn² z§vit Ĳñ, pŚes kterĨ se upevŔuje k tŊlu sondy. PŚi kalibraci nebo 
ļiġtŊn² sondy lze proto kryt jednoduġe sejmout. 

 

 

KE145 PlastovĨ kryt elektrody pro elektrochemick® sondy Śady XX485  715,- 

 

 

 

 

    

 
TrubkovĨ sn²maļ pro elektrochemick® sondy Śady xx485-K2M12. 

NerezovĨ trubkovĨ sn²maļ slouģ² pro uchycen² elektrochemickĨch sond na urļen® 
m²sto. D®lka sn²maļe je v z§kladn²m proveden² 1700 mm (500 mm). Horn² konec 
sn²maļe obsahuje konektor M12 pro pŚipojen² propojovac²ho kabelu.  

 

TS1700 TrubkovĨ sn²maļ o prŢmŊru 40 mm pro elektrochemick® sondy Śady 485, d®lka 1700 mm 3 180,-  

TS500 TrubkovĨ sn²maļ o prŢmŊru 40 mm pro elektrochemick® sondy Śady 485, d®lka 500 mm 2 990,-  

 

 

 

    

 
Drģ§k pro trubkovĨ sn²maļ. 

Drģ§k se skl§d§ ze dvou kusŢ, aby bylo moģno snadno a rychle vyjmout sn²maļ 
z pevn®ho uchycen² a pŚem²stit jej napŚ²klad do sousedn² mŊŚen® j²mky. NastavitelnĨ 
sklon sn²maļe. 

 

DE2 NerezovĨ drģ§k sn²maļe ESKO12 2 030,- 

T1 aģ T2 
Nerezov® tŚmeny 

Nerezov® tŚmeny (A2) pro uchycen² drģ§kŢ DSPXX ke stoģ§ru 

 

Str. 65  

M12/4F-XM  
Propojovac² kabely M12 pro pŚipojen² sond a sn²maļŢ 

Kabely pro pŚipojen² sond a sn²maļŢ opatŚenĨch konektorem M12, rŢzn® d®lky kabelŢ 

 

Str. 63 

 
 
  

http://www.fiedler.company/
http://www.fiedler.company/
mailto:prodej@fiedlerams.cz
https://www.fiedlerams.cz/cs/produkty/elektrochemicka-mereni/prislusenstvi
https://www.fiedlerams.cz/cs/produkty/elektrochemicka-mereni/prislusenstvi
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Sn²maļe elektrochemickĨch veliļin Śady ES (rozp. kysl²k, pH, redox) 
 

Elektrochemick® sn²maļe pro mŊŚen² pH, rozpuġtŊn®ho kysl²ku nebo redox pot.  

Sn²maļ obsahuje vymŊniteln® ļidlo (elektrodu) a teplotn² ļidlo Pt100. Nap§jen² a 
kalibrace z jednotky (E2, H7, M2001-E) pŚipojen® kabelem pŚes RS485, konektor IP66. 

D®lka sn²maļe je voliteln§ v rozsahu 50ï300 cm. Standardn² d®lka sn²maļe pro mŊŚen² 
rozpuġtŊn®ho kysl²ku je 170 cm a pro mŊŚen² pH a redox potenci§lu 120 cm. Sn²maļe 
maj² prŢmŊr 63 mm. Ke sn²maļi lze objednat nerezovĨ drģ§k DE1 s plastovĨmi ¼chyty.  

 

ESP11 pH-metr, vĨstup RS-485, protokol FINET 24 960,-  

ESR11 Redox-metr, vĨstup RS-485, protokol FINET 23 640,-  

ESK11 Oxymetr, vĨstup RS-485, protokol FINET 25 560,-  

   

 

 

 

 

 

    

 
PŚ²sluġenstv² pro elektrochemick® sn²maļe Śady ES 

 

Drģ§k elektrochemick®ho sn²maļe. 

Drģ§k se skl§d§ ze dvou kusŢ, aby bylo moģno snadno a rychle vyjmout sn²maļ 
z pevn®ho uchycen² a pŚem²stit jej napŚ²klad do sousedn² mŊŚen® j²mky. Sklon sn²maļe 
v drģ§ku je uzpŢsoben pro kalibraci sn²maļe rozpuġtŊn®ho kysl²ku, kterĨ vyģaduje jin® 
neģ svisl® um²stŊn², aby na membr§nŊ nezŢst§vala kapka vody.  

 

DE1 NerezovĨ drģ§k sn²maļe ESx11pro uchycen² na z§bradl² 1 630,- 

 

       

N§hradn² ļidlo do sn²maļe ESK11 

VĨmŊna ļidla ve sn²maļi ESK11 vyģaduje proveden² n§sledn® kalibrace zaŚ²zen²  

 

OC 254 N§hradn² kysl²kov® ļidlo pro sn²maļ ESK11 6 300,- 

 

 

      N§hradn² membr§na pro OC254 

Ģivotnost mŊŚ²c² membr§ny kysl²kov®ho ļidla OC254 se pohybuje v intervalu od 6 mŊs²cŢ 
do 2 let podle typu zneļiġtŊn² sledovan® vody.  

 

Membr§na N§hradn² membr§na pro kysl²kov® ļidlo OC254 1 730,- 

1 

 

 

Elektrolyt pro OC254  

VĨmŊna membr§ny kysl²kov®ho ļidla OC254 vyģaduje vĨmŊnu star®ho elektrolytu za 
novĨ. Jedn§ n§plŔ elektrolytu (50 ml) vystaļ² na vĨmŊnu 2-3 membr§n. 

 

Elektrolyt  OC254 N§plŔ referenļn²ho elektrolytu pro kysl²kov® ļidlo OC254  (50 ml)  300,- 

  

 

 

HC 255-C N§hradn² kombinovan§ pH-elektroda do sn²maļe ESP11 samoļistic² 4 990,- 

   

Pufry  100 Sada pH pufrŢ 100 ml, z§kladn² Śada pH=4,01 pH=6,86 pH=9,18  735,- 

 

 

  

ORC253-C N§hradn² elektroda do sn²maļe redox potenci§lu ESR11 3 260,- 

   

 

  

http://www.fiedler.company/
http://www.fiedler.company/
mailto:prodej@fiedlerams.cz
https://www.fiedlerams.cz/cs/produkty/elektrochemicka-mereni/prislusenstvi
https://www.fiedlerams.cz/sites/default/files/dokumenty/datasheet_m2001e.pdf
https://www.fiedlerams.cz/sites/default/files/dokumenty/manual-m2001e-v103_0.pdf
https://www.fiedlerams.cz/cs/produkty/snimace-kvalitatparametru-vody


 

 

S
L
E
D
O
V
Ć
N
ĉ
 
K
V
A
L
I
T
Y
 
V
O
D
Y

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

  
  
  

  
  
 z
p
Ŋ
t
 
n
a
 
O
B
S
A
H

 

 FIEDLER AMS s.r.o ., Lipov§ 1789/9, 370 05 Ļesk® BudŊjovice                42 
 www.fiedler.company     prodej@fiedlerams.cz    tel: +420 386 358 274 
 

       OPTICK£ MŉřENĉ ROZPUĠTŉN£HO KYSLĉKU   

 Zobrazen²                                    Typ   Popis                                                                                     Cena Kļ bez DPH  

 

 

 

 

 

   

   
      

Optick® sn²maļe rozpuġtŊn®ho kysl²ku 
 

 

OptickĨ sn²maļ rozpuġtŊn®ho kysl²ku a teploty vody 

Digit§ln² sn²maļ ESKO12 je urļenĨ pro mŊŚen² rozpuġtŊn®ho kysl²ku pomoc² digit§ln² 
luminiscenļn² metody. Pouģit§ optick§ technologie m§ minim§ln² n§roky na ¼drģbu a 
d²ky n²zk®mu driftu sn²maļ nevyģaduje ļastou kalibraci. Sn²maļ m§ digit§ln² vĨstup RS-
485, pŚes kterĨ se pŚipojuje k zobrazovac² jednotce M2001-E nebo k telemetrick® 
jednotce E2. Souļ§st² dod§vky je propojovac² komunikaļn² kabel o d®lce 4 m (8 m), 
kterĨ je na stranŊ sn²maļe zakonļen konektorem. Kabel mŢģe bĨt prodlouģen aģ na 
100 m.  

Sn²maļ je tvoŚen senzorem um²stŊnĨm v nerezov® trubce o prŢmŊru 40 mm s volitelnou 
d®lkou v rozsahu od 50 cm do 400 cm. StandardnŊ se dod§v§ sn²maļ s d®lkou 170 cm.  
Ke sn²maļi lze objednat nerezovĨ drģ§k DE2 s nastavitelnĨm sklonem. 

 

 

ESKO12 OptickĨ sn²maļ mnoģstv² rozpuġtŊn®ho kysl²ku ve vodŊ a teploty, vĨstup RS-485 28 950,-  

S423/C/OPT N§hradn² mŊŚ²c² ļidlo pro sn²maļ ESKO12, bez nerezov® trubky, vĨstup RS-485 na dotaz  

   

 

 

 

 

 

     
Voliteln® pŚ²sluġenstv² pro optickĨ oxymetr  

 

N§hradn² hlavice s luminoforem pro sn²maļ ESKO12 

N§hradn² hlavice pro optickĨ sn²maļ rozpuġtŊn®ho kysl²ku ESKO12(Z). VĨmŊnn§ 
hlavice CAP12 m§ obvyklou ģivotnost 1 aģ 3 roky. Prodlouģen² ģivotnosti hlavice je 
moģn® prov§dŊn²m ļastŊjġ² kalibrace sn²maļe ke konci ģivotnosti hlavice. 

 

 

Hlavice CAP12  N§hradn² ļeln² d²l s luminiscenļn²m terļem pro optickĨ sn²maļ ESKO12 4 990,- 

 

 

 

 

    

 

Drģ§k optick®ho sn²maļe rozpuġtŊn®ho kysl²ku. 

Drģ§k se skl§d§ ze dvou kusŢ, aby bylo moģno snadno a rychle vyjmout sn²maļ 
z pevn®ho uchycen² a pŚem²stit jej napŚ²klad do sousedn² mŊŚen® j²mky. Sklon sn²maļe 
v drģ§ku je uzpŢsoben pro kalibraci sn²maļe rozpuġtŊn®ho kysl²ku, kterĨ vyģaduje jin® 
neģ svisl® um²stŊn², aby na membr§nŊ nezŢst§vala kapka vody.  

 

DE2 NerezovĨ drģ§k sn²maļe ESKO12² 2 030,- 

T1 aģ T2 
Nerezov® tŚmeny 

Nerezov® tŚmeny (A2) pro uchycen² drģ§kŢ DE2 k z§bradl² 

 

Str. 65  

 

  

http://www.fiedler.company/
http://www.fiedler.company/
mailto:prodej@fiedlerams.cz
https://www.fiedler.company/cs/produkty/sn-ma-e-kvalitatparametr-vody/optick-oxymetry/esko12-optick-sn-ma
https://www.fiedler.company/sites/default/files/dokumenty/datasheet_esko12-v2.pdf
https://www.fiedlerams.cz/sites/default/files/dokumenty/manual_s423-102t.pdf
https://www.fiedler.company/cs/produkty/snimace-kvalitatparametru-vody/opticke-oxymetry/de2-drzak-snimace
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       OPTICK£ MŉřENĉ ZĆKALU   

 Zobrazen²                                    Typ   Popis                                                                                    Cena Kļ bez DPH  

 

   

   
    

  

Optick® nefelometrick® NTU z§kalomŊry 
 

  

 Optick® sn²maļe z§kalu S461/TN a S461/LT. 

Senzory S461/TN a S461/LT jsou urļeny pro provozn² mŊŚen² z§kalu v komun§ln²ch i v 
prŢmyslovĨch ļist²rn§ch odpadn²ch vod, pŚi monitorov§n² zneļiġtŊn² povrchovĨch vod a 
pro rŢzn® prŢmyslov® aplikace.  

S461/TN: 

MŊŚ²c² rozsah 0ï1000/4000 NTU, pracovn² teplota 0-50 ÜC, pŚesnost mŊŚen² Ñ2.5 aģ 5 % 
z rozsahu, opakovatelnost 98 %, RS485 (Modbus RTU), max. provozn² tlak 4 bar 

S461/LT: 

MŊŚ²c² rozsah 0ï10/100 NTU, pracovn² teplota 0-50 ÜC, pŚesnost mŊŚen² Ñ1 aģ 5 % 
z rozsahu, opakovatelnost 98 %, RS485 (Modbus RTU), max. provozn² tlak 4 bar 

 

TyļovĨ n§stavec ke sn²maļi tvoŚ² nerezov§ trubka o prŢmŊru 40 mm s volitelnou d®lkou 
v rozsahu od 500 do 4000 mm opatŚen§ ġrouben²m pro mont§ģ sn²maļe a zakonļen§ 
konektorem IP67. StandardnŊ se dod§v§ n§stavec s d®lkou 1700 mm. K tyļov®mu 
n§stavci lze objednat nerezovĨ drģ§k DE2 s nastavitelnĨm sklonem. 

 

 

S461/TN OptickĨ sn²maļ z§kalu, 2 mŊŚ²c² rozsahy 0..1000 a 0..4000 NTU, RS-485 68 830,-  

S461/LT OptickĨ sn²maļ z§kalu, 2 mŊŚ²c² rozsahy 0..10 a 0..100 NTU, RS-485 72 870,-  

TNS170/CH TyļovĨ n§stavec ke sn²maļi S461, d®lka 1700 mm, pr.40 mm, konektor. zakonļen² 3 620,-  

   

 
Voliteln® pŚ²sluġenstv² pro optick® z§kalomŊry 

 

 

 

 

PrŢtoļn§ cela 

Plastovou prŢtoļnou celu lze objednat spolu se sn²maļem S461/LT. 

 

CELA/LT  PrŢtoļn§ cela k optick®mu sn²maļi z§kalu S461/LT 2 900,- 

 

 

 

    

 

Drģ§k pro tyļovĨ n§stavec 

Drģ§k se skl§d§ ze dvou kusŢ, aby bylo moģno snadno a rychle vyjmout sn²maļ 
z pevn®ho uchycen² a pŚem²stit jej napŚ²klad do sousedn² mŊŚen® j²mky. NastavitelnĨ 
sklon sn²maļe. 

 

DE2 NerezovĨ drģ§k pro tyļovĨ n§stavec 2 030,- 

T1 aģ T2 
Nerezov® tŚmeny 

Nerezov® tŚmeny (A2) pro uchycen² drģ§kŢ DE2 k z§bradl² 
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PŚevodn²k USB-RS485 

PŚevodn²k pro pŚipojen² sn²maļŢ a sond s vĨstupem RS485 k PC a NotebookŢm s 
rozhran²m USB 2.0 

 

 

USB-485-SV PŚevodn²k USB/RS-485 pro parametrizaci a kalibraci sn²maļŢ a senzorŢ 1 690,- 

  

http://www.fiedler.company/
http://www.fiedler.company/
mailto:prodej@fiedlerams.cz
https://www.fiedler.company/cs/produkty/snimace-kvalitatparametru-vody/opticke-oxymetry/de2-drzak-snimace
https://www.fiedler.company/sites/default/files/dokumenty/s461_tn_sonda_torbidit_0-1000_0-4000ntu_multi-1.pdf
https://www.fiedler.company/sites/default/files/dokumenty/s461lt-manual.pdf
https://www.fiedler.company/sites/default/files/dokumenty/chemitec_s461_lt_turbidity_sensor_pvc_body.pdf
https://www.fiedler.company/sites/default/files/dokumenty/turbidity_probe_s461_tn-1.pdf
https://www.fiedler.company/cs/produkty/sn-ma-e-kvalitatparametr-vody/m-en-z-kalu/optick-sn-ma-z-kalu-s461t
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       ZOBRAZOVACĉ A KALIBRAĻNĉ JEDNOTKY KE SNĉMAĻšM KVALITY VODY   

 Zobrazen²                                    Typ   Popis                                                                                     Cena Kļ bez DPH  

 

 

 

 

 

 
 

   

   
      

Jednotk a urļen§ ke sn²maļŢm pH, redox, O2, vodivosti, z§kalu, é 
 

E2 

Dvoukan§lov§ zobrazovac², kalibraļn² a Ś²d²c² jednotka 

Zobrazen² a ļasovĨ z§znam sign§lu z jednoho aģ dvou pŚipojenĨch sn²maļŢ 
rozpuġtŊn®ho kysl²ku, pH, REDOX potenci§lu, z§kalu, vodivosti, napŊt² ISE a teploty; 
jedno nebo dvoubodov§ kalibrace, dva PID regul§tory, autodiagnostika, barevnĨ 
dotykovĨ displej, kryt² IP67, sbŊr dat a parametrizace pŚes internet (-G), Al box. 

Vstupy:     2x RS485, 4x 4-20 mA, 2x pulsn² vstup 

VĨstupy:  2x sp²nac² kontakt rel® 6A/250V; 2x polovodiļov® rel®  0/12 V DC, 2A;  

                 2x aktivn² galvanicky oddŊlenĨ proudovĨ vĨstup 4-20 mA 

Jednotku E2 lze objednat v sestav§ch s/bez GSM vestavn®ho modemu a s rŢznĨm 
typem pŚ²pojn® desky a kryc²ho boxu (obdoba variant u jednotek H3, H7, Q2). NŊkter® 
z moģnĨch sestav jsou uvedeny v n§sleduj²c²m cenov®m pŚehledu: 

  

E2-U-TB1 Zobrazovac², kalibraļn² a Ś²d²c² jednotka, nap§jen² 12-28 V DC 22 200,- 

E2-U-TB2 Zobrazovac², kalibraļn² a Ś²d²c² jednotka, nap§jen² 24 V DC 22 700,- 

E2-U-TB3 Zobrazovac², kalibraļn² a Ś²d²c² jednotka, nap§jen² 230 V AC 23 100,- 

E2-U-TA4-AK Zobrazovac², kalibraļn² a Ś²d²c² jednotka, nap§jen² 12 V DC, Aria s konektory 25 850,- 

E2-U-TA4-AZ Zobrazovac², kalibraļn² a Ś²d²c² jednotka, nap§jen² 12 V DC, Aria se z§mkem 24 100,- 

E2-U-TA5-P Zobrazovac², kalibraļn² a Ś²d²c² jednotka, nap§jen² 12 V DC, do panelu 20 800,- 

   

E2-G-TB1 Zobrazovac², kalibraļn² a Ś²d²c² jednotka, GSM modul, nap§jen² 12-28 V DC 28 200,- 

E2-G-TB1-SZ Zobrazovac², kalibraļn² a Ś²d²c² jednotka, GSM modul, nap§jen² 12-28 V DC, skŚ²Ŕ SCH 32 100,- 

E2-G-TB2 Zobrazovac², kalibraļn² a Ś²d²c² jednotka, GSM modul, nap§jen² 24 V DC 28 700,- 

E2-G-TB2-AZ Zobrazovac², kalibraļn² a Ś²d²c² jednotka, GSM modul, nap§jen² 24 V DC, skŚ²Ŕ Aria-Z 32 000,- 

E2-G-TB2-SZ Zobrazovac², kalibraļn² a Ś²d²c² jednotka, GSM modul, nap§jen² 24 V DC, skŚ²Ŕ SCH-Z 32 600,- 

E2-G-TB3 Zobrazovac², kalibraļn² a Ś²d²c² jednotka, GSM modul, nap§jen² 230 V AC 29 100,- 

E2-G-TA4-SZ Zobrazovac², kalibraļn² a Ś²d²c² jednotka, GSM modul, nap§jen² 12 V DC, skŚ²Ŕ SCH 30 700,- 

   

 

 

 

    

  
      

 Dalġ² jednotky ke sn²maļŢm pH, redox, O2, vodivosti, z§kalu, é 
 

M2001 

Jednokan§lov§ zobrazovac² a kalibraļn² jednotka (pouze extern² nap.) 

Zobrazen² a ļasovĨ z§znam sign§lu z pŚipojen®ho sn²maļe rozpuġtŊn®ho kysl²ku, pH, 
REDOX potenci§lu, z§kalu, vodivosti, napŊt² ISE a teploty; jedno nebo dvoubodov§ 
kalibrace, velkĨ dvouŚ§dkovĨ displej.  

Nap§jec² napŊt² 8-24 VDC, pŚepŊŠov§ ochrana vstupŢ i vĨstupŢ  

VĨstupy: 3x rele 6A/250V (alarm, limit, vzorkovaļ), aktivn² proudovĨ vĨstup 4-20 mA.  

 

 

M2001-E Kalibraļn² a zobraz. jednotka pro elektrochemick® sn²maļe, 3x rele, 1x out 4-20mA 16 850,-  

M2001-E/T Kalibraļn² a zobraz. jednotka pro elektrochemick® sn²maļe, 3x rele, 2x out 4-20 mA 18 560,-  

   

 

   

   
      

H3, H7 

Multikan§lov§ zobrazovac², kalibraļn² a Ś²d²c² jednotka, prŢtokomŊr. 

Zobrazen² a ļasovĨ z§znam sign§lu z pŚipojenĨch sn²maļŢ hladiny, prŢtoku, 
rozpuġtŊn®ho kysl²ku, pH, REDOX potenci§lu, z§kalu, vodivosti, napŊt² ISE a teploty a 
mnoha dalġ²ch veliļin; aģ 96 mŊŚ²c²ch z§znamovĨch kan§lŢ a 208 bin§rn²ch 
z§znamovĨch kan§lŢ, jedno nebo dvoubodov§ kalibrace, ļtyŚi PID regul§tory, 
autodiagnostika, barevnĨ dotykovĨ displej, kryt² IP67, sbŊr dat a parametrizace pŚes 
internet 

 

 

 

 

 

 

 

 H3ï Multikan§lov§ z§znamov§, kalibraļn² a Ś²d²c² jednotka, prŢtokomŊr, variant. nap§jen² Konfigur
ace str.3 

H7ï Multikan§lov§ z§znamov§, kalibraļn² a Ś²d²c² jednotka, prŢtokomŊr, variant. nap§jen² 

  

http://www.fiedler.company/
http://www.fiedler.company/
mailto:prodej@fiedlerams.cz
https://www.fiedlerams.cz/cs/produkty/sn-ma-e-kvalitatparametr-vody/d-c-jednotky-ke-sn-ma-m/zobrazovac-kalibra-n-jednotka-m2001-e
https://www.fiedlerams.cz/sites/default/files/dokumenty/manual_m2001et.pdf
https://www.fiedlerams.cz/cs/produkty/telemetrick-stanice-d-c-jednotky/e2-kalibra-n-d-c-jednotka-telemetrick-stanice-datalogger
https://www.fiedlerams.cz/sites/default/files/dokumenty/datasheet_e2_0.pdf
https://www.fiedlerams.cz/sites/default/files/dokumenty/manual_h7_110c_all.pdf
https://www.fiedlerams.cz/cs/produkty/telemetrick-stanice-d-c-jednotky/h7-telemetrick-stanice-pr-tokom-r-plc
https://www.fiedlerams.cz/sites/default/files/dokumenty/datasheet_h7_0.pdf
https://www.fiedler.company/sites/default/files/dokumenty/manual_h7_110c_all.pdf
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Voliteln® pŚ²sluġenstv² k zobrazovac²m a kalibraļn²m jednotk§m  

 

Kryt -drģ§k pro jednotky H7, E2 a Q2 

NerezovĨ kryt jednotky, kterĨ z§roveŔ slouģ² jako drģ§k t®to jednotky. Kryt se upevŔuje 
pomoc² tŚmenŢ T1 aģ T2 na svisl® nebo vodorovn® r§hno. 

 

KR2-V NerezovĨ kryt-drģ§k pro um²stŊn² jednotky na vertik§ln² stoģ§r.  2 090,- 

KR2-H NerezovĨ kryt-drģ§k pro um²stŊn² jednotky na vodorovn® r§hno.  2 090,- 

KR2-V-G NerezovĨ kryt-drģ§k pro um²stŊn² jednotky na vertik§ln² stoģ§r, kryt GSM ant®ny 2 250,- 

KR2-H-G NerezovĨ kryt-drģ§k pro um²stŊn² jednotky na vodorovn® r§hno, kryt GSM ant®ny  2 250,- 

T1 aģ T2 
Nerezov® tŚmeny 

Nerezov® tŚmeny (A2) pro uchycen² drģ§kŢ KR2 ke stoģ§ru, r§hnu, z§bradl². 
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Kryt -drģ§k pro jednotku M2001 

NerezovĨ kryt jednotky M2001 pŚed povŊtrnostn²mi vlivy, kterĨ z§roveŔ slouģ² jako 
drģ§k t®to jednotky 

 

KR1 NerezovĨ kryt-drģ§k pro venkovn² um²stŊn² zobrazovac² jednotky M2001.  1 625,- 

 

     Sekund§rn² proudovĨ vĨstup k M2001 

N§suvnĨ modul pro vytvoŚen² sekund§rn²ho proudov®ho vĨstupu 4-20 mA u jednotky 
M2001. VĨstup je aktivn² a od nap§jec²ho napŊt² M2001 je galvanicky oddŊlenĨ, stejnŊ 
jako prim§rn² standardnŊ osazovanĨ proudovĨ vĨstup 4-20 mA.  

Sekund§rn² proudovĨ vĨstup je urļenĨ obvykle pro pŚed§v§n² teploty vody (M2001-E) 
do nadŚazen®ho Ś²d²c²ho syst®mu. 

 

MAV420/M Modul sekund§rn²ho analogov®ho vĨstupu 4-20 mA k jednotce M2001 1 780,-  

M12/4F-XM  
Propojovac² kabely M12 pro pŚipojen² sond a sn²maļŢ 

Kabely pro pŚipojen² sond a sn²maļŢ opatŚenĨch konektorem M12, rŢzn® d®lky kabelŢ 

 

Str. 63  
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METEOROLOGICKĆ ĻIDLA A SNĉMAĻE    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Sn²maĽe teploty a tepeln®ho toku  str. 49 

Sn²maĽe sluneĽn²ho z§śen²   str. 51 

Sn²maĽe vlhkosti, teploty a tlaku vzduchu str. 52 

Sr§Ĥkomŋry a sr§Ĥkomŋrn® stanice  str. 47 

Sn²maĽe rychlosti a smŋru vŋtru   str. 53 

Sn²maĽe vlhkosti pţdy    str. 54 

Meteorologick® stanice    str. 55 

Mŋśen² vĩparu     str. 57 
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